SHARP
TIETEISLASKIN

vaL EL-501T
KAYTTOOHJE

ESITTELY

Laskentaesimerkkeja (sisaltden kaavoja ja taulukoita)
16ytyy englanninkielisen esitteen kéantépuolelta.

Katso kunkin otsikon oikealla puolella olevan viite-
numeron ilmoittamasta kohdasta.

Pyyddmme sdilyttdméaéan tdméan kayttéohjeen lukemisen
jalkeen paikassa, josta se saadaan helposti esille tarvittaessa.

Kéayttohuomautuksia

« Ala kanna laskinta housujen takataskussa, silla se saattaa
rikkoutua istuessasi alas. Naytté on valmistettuja lasista ja
se on erittain helposti sarkyva.

* Ala pida laskinta erittdin kuumissa paikoissa, kuten auton
kojetaulun paélla tai lammittimen l&helld ja valta
sailyttamasta sita erittain kosteissa ja polyisissa tiloissa.

* Koska tdma tuote ei ole vedenpitava, &la kayta tai sailyta
sitd sellaisissa paikoissa, missa sille voi roiskua nestetta,
esimerkiksi vettd. Sadepisarat, vesisumu, suihku, kahvi,
hoyry, hiki, tms. voivat myds aiheuttaa virhetoimintoja.

e Puhdista pehmealla, kuivalla kankaalla. Ala kayta

liuotinaineita tai markaa kangasta. Ala kayta karkeaa

kangasta tai muuta, joka voi aiheuttaa naarmuja.

Al& pudota tai kolhi laskinta.

Ala havita paristoja koskaan polttamalla.

Pida paristot lasten ulottumattomissa.

Tata tuotetta, lisdvarusteet mukaan lukien, saatetaan

muuttaa paivityksen seurauksena ilman ennakkoilmoitusta.

SHARP ei ole vastuussa mistaan satunnaisista, seurauksena
olevista taloudellisista menetyksistéa tai omaisuusvahingoista,
jotka aiheutuvat tdman laitteen ja liitettyjen laitteiden
virheellisesta kéytosta ja/tai viasta, ellei tallainen vastuu
ole laissa méaaritetty.

4 Paina RESET-kytkinta (edessa) kuulakarkikynén karjella
tai vastaavalla esineelld ainoastaan seuraavissa
tapauksissa. Ala kayta esinettd, jonka karki voi rikkoutua
tai jossa on teréva karki. Pida mielessa, ettd RESET-
kytkimen painaminen poistaa kaikki muistiin tallennetut
tiedot.

o Kaytettdessa ensimmaisté kertaa

¢ Pariston vaihtamisen jalkeen

¢ Muistin siséllon tyhjentdmisté varten

* Kun esiintyy jotakin epatavallista eivatkd mitkaan
nappaimista toimi.

Jos laskin tarvitsee huoltoa, pyyddmme ottamaan yhteyden

SHARP jalleenmyyjaan, SHARP'in valtuuttamaan huoltamoon

tai SHARP huoltokeskukseen, jos sellainen on l&histoll&.

Kova kotelo

Koordinaattimuunnokset (9]
* Valitse kulmayksikkd ennen laskutoimituksen suorittamista.

P (x) Y P (:6)

P
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O——
Suorakulmaiset
koordinaatit

Muokkaustoiminto [10]

Tassé laskimessa laskentatulokset saadaan sisdisesti
tieteellisella merkintatavalla jopa mantissan 12 numerolla.
Mutta koska laskentatulokset kuitenkin nakyvat
nayttdmerkinndn maaraamalla muodolla ja ilmoitetulla
desimaalipaikkojen lukumaaralla, sisdinen laskentatulos
saattaa erota naytdssa nakyvastd. Muokkaustoimintoa
kayttdmalla sisdinen arvo muunnetaan naytén arvoa
vastaavaksi, jotta ndkyvaa arvoa voidaan kayttaa
muuttamatta seuraavissa toimenpiteissa.

Napakoordinaatit

BINAARI-, OKTAALI-, DESIMAALI JA
HEKSADESIMAALITOIMINOT (N-KANTA) [11]

Tama laskin pystyy suorittamaan nelja aritmeettista perustoi-
mintoa, laskuja, joissa on sulkumerkkeja ja muistilaskuja kayt-
tamalla binaari-, oktaali-, desimaali- ja heksadesimaalinume-
roita.

Kun suoritat laskutoimituksia kullakin jarjestelmalla, valitse
ensin haluttu laskentatila ennen kuin nappéilet numerot.
Laskin pystyy suoritamaan myés konversioita bin&éri-, oktaali-,
desimaali- ja heksadesimaalijarjestelmilla ilmaistujen lukujen
valilla.

Konversio kuhunkin jarjestelmdan suoritetaan seuraavin
nappéaimin:

: Konversio binaarijarjestelmaan. “h” nakyy.
: Konversio oktaalijarjestelméan. “a” nakyy.

: Konversio heksadesimaalijarjestelmaan.
“H” nakyy.

: Konversio desimaalijarjestelmaan. “h”,
“a” ja “H” katoavat naytosta.

Konversio suoritetaan ndytéssé nakyvélle luvulle painettaessa
naita nappaimia.
HUOM: Téassé laskimessa heksadesmaahluvut A - F

nappalllaan painamalla -, - m
E
(n),ja - ja ne nakyvat seuraavalla tavalla:

A->HAB—->hCoI,Dod ESF FoF

Bindari-, oktaali- ja heksadesimaalijarjestelmissa ei voi
nappailla murto-osia. Kun murto-osan omaava desimaaliluku
muunnetaan bindari-, oktaali- tai heksadesimaaliluvuksi,
murto-osa typistetd&dn. Samoin kun bindéri-, oktaali- tai
heksadesimaalilaskun tulos siséltdd murto-osan, murto-osa
typistetaan. Binaari-, oktaali- ja heksadesimaalijarjestelmissa
negatiiviset numerot nékyvéat komplementtina.

KOMPLEKSILUKUJEN LASKENNAT [12]

Kun suoritat yhteen-, vahennys-, kerto- ja jakolaskuja
kompleksiluvuilla, valitse painiketta painamalla
kompleksilukutila.
¢ Kompleksiluku ndytetddn muodossa a + bi. “a” on reaaliosa
ja “bi” on imaginaariosa.
Kun nappailet reaaliosan, paina numeron néappailyn jalkeen
nappaintd (—a ). Kun néppaéilet imaginaariosan, paina
numeron nappailyn jalkeen nappainta (_b ). Tulos saadaan
painamalla nappéinta (= ).

m NAYTTO

2ndF HVP «) DEGRAD V
Mantissa Eksponentti

(Itse kayton aikana kaikki tunnukset eivéat ndy yhta aikaa.)
Jos mantissan arvo ei sovi vélille £0,000000001 — 9999999999,
nayttd muuttuu tieteelliselle merkintatavalle. Nayttémuotoa
voidaan muuttaa laskentatarkoituksen mukaisesti.
2ndF : Nékyy painettaessa jailmaisee, etta oranssilla
nakyvat funktiot ovat kéytettavissa
HYP : Osoittaa, ettd on painettu ja hyperboliset funktiot
ovat kaytettavissa. Jos painetaan (2ndf) (archyp), tunnus
“2ndF HYP” tulee nakyviin ja iimoittaa, etta kéanteiset
hyperboliset funktiot ovat kaytettavissa.
() : Nakyy suoritettaessa suluissa olevaa laskua
painamalla (_().
DEG/RAD/GRAD: Osoittaa kulmayksikkéja ja muuttuu joka
kerta painettassa (DRG). Oletusasetus on DEG.
: Osoittaa, etta on painettu (2ndF) (CPLX).
Kompleksilukumuoto on valittu.
: Osoittaa, etta on painettu (2ndF) (STAT).
Tilastolaskentatila on valittu.
b : Osoittaa, etté on painettu (2ndF) (=BN).
Bin&érijarjestelmamuoto on valittu
a : Osoittaa, ettd on painettu (2ndF) (*0cT).
Oktaalijarjestelméamuoto on valittu.
: Osoittaa, ettd on painettu (2ndF) (=HEX).
Heksadesimaalijarjestelmamuoto on valittu.
M : Osoittaa, ettd numeroarvo on tallennettu itsenédiseen
muistiin.
E 1 Tulee nakyviin havaittaessa virhe.

CPLX

STAT

ENNEN LASKIMEN KAYTTOA

Téasséa kayttdohjeessa kédytetty ndppéinten
merkintatapa

Téasséa kayttdohjeessa nappaintoiminnot on kuvattu seuraavalla
tavalla.

A T

Nappaimen ylapuolelle oranssilla merkityt toiminnot
edellyttavat, etta valitaan ennen ndppaimen painamista.
Numerot eivat ndy néppéaimina vaan tavallisina numeroina.

Virran kytkeminen ja katkaisu
Laskimen virta kytketaan painamalla ja se katkaistaan

painamalla (2ndF) (OFF ).

Numeroiden tyhjentaminen (1]

e Paina , kun haluat poistaa nappaillyt lukemat
lukuunottamatta itsenédisessé muistissa olevaa numeroarova
ja tilastotietoja.

e Paina (CE ), kun haluat poistaa numeron, joka on néappéilty
ennen funktiondppaimen kayttoa.

* Kun halutaan korjata yksi numero nappaillysté luvusta, paina
(oikea vaihtonappain).

¢ Vaihtopainiketta ((2ndF)(_1 ) ) kédytetaan vaihtamaan
nakyva numero kayttérekisteriin tallennettuun numeroon.

Valitaan A (HEX) : A
Valitaan :
Valitaan Exp

* Kun laskenta on suoritettu, voit ottaa esille reaaliosan arvon
nappaimella ("a ) ja imaginaariosan arvon nappaimella

* Jos kompleksiluvut on naytetty napakoordinaatteina, paina

sen jalkeen, kun ne on nappailty nappaimilla
(aJja(e].

TILASTOLASKENNAT [13]

Tilastolaskentatila valitaan painamalla (2ndF) (STAT).
Seuraavat tilastot saadaan:

X Néytteiden keskiarvo (x arvot)

sX Naytteen keskihajonta (x arvot)

ox Perusjoukon keskihajonta (x arvot)
n Naytteiden lukumaéara

x Naytteiden summa (x arvot)

Xx? Naytteiden neliGsumma (x arvot)

Tietojen syéttaminen ja korjaus
Néppailty tieto pysyy muistissa kunnes painetaan néppéaimia

tai (2ndF)(OFF). Ennen kuin nappailet uuden
tilastoarvon, tyhjenna muistin sisélto.

[Arvojen syo6ttd]
Tieto
Tieto frekvenssi (syotettaessa samaa arvoa
useampaan kertaan)

[Arvojen korjaus]
Korjaaminen ennen nappaimen painamista:
Poista virheellinen arvo nappaimella (one).

Korjaaminen nappaimen painamisen jalkeen:
Nappaile uudelleen korjattava arvo ja paina sitten

Cen).

* Numero, joka nékyy painikkeen tai
painamisen jalkeen arvojen néppailyn tai korjauksen aikana
on naytteiden lukumaara (n).

Tilastolaskennan kaavat [14]

Tilastolaskennan kaavoissa esiintyy virhe, kun:

* vdlituloksen tai laskennan tuloksen absoluuttinen arvo on
sama tai suurempi kuin 1 x 10,

* nimittdja on nolla.

* yritetdan ottaa nelidjuurta negatiivisesta luvusta

VIRHE JA LASKENTA-ALAT

Virheet

Virhe syntyy, jos kéyttd ylittda laskentarajan tai jos yritetdan
suorittaa matemaattisesti mahdotonta tehtavaa. Virheen
sattuessa naytto ilmestyy “E”.

Virhe saadaan poistettua painamalla (on/g).

Laskentarajat [15]
* Laskimen tarkkuus on ilmoitetulla alueella +1 mantissan
vahiten merkitsevassd numerossa. Laskentavirhe
kuitenkin kasvaa, kun suoritetaan jatkuvia laskuja.
(Tama koskee myds y*,*\ ,nl, €, In, jne. laskuja, joissa
laskut suoritetaan siséisesti.)
Liséksi laskentavirhe keraytyy ja kasvaa liukulukujen
yhteydessa ja funktioiden singulaaripisteissa.
* Laskenta-alat
+10"%° ~ £9,999999999x10% ja 0.
Jos nappaillyn tiedon absoluuttinen arvo tai laskun lopullinen
tulos tai valitulos on alle 10-%, arvon oletetaan olevan 0
laskuissa ja naytossa.

Laskentajérjestys
Laskin suorittaa laskutoimet seuraavassa jarjestyksessa:
@ Toiminnot kuten sin, x2, ja %

@y, "y
®nCr, nP:
@x, +
®+ -

@ M+ ja muut laskujen lopetusohjeet
Laskutmmet joilla on sama jarjestystaso, suoritetaan
peratysten.

¢ Jos kaytetdan sulkumerkkeja, suluissa olevilla laskutoimilla
on etusija verrattuna kaikkiin muihin laskutoimituksiin.

* Sulkumerkkeja voidaan kayttaa jatkuvasti 15 kertaa ellei
meneillaan olevat laskutoimet ylitéa 4.

ALKUASETUKSET
Laskentatilan valinta

Normaali laskentatila:
Kaytetaan aritmeettisten toimintojen ja funktiolaskujen suoritta-
miseen. b, 0, H, [FE8A ja FIMA eivat nay.

Binaari-, oktaali-, desimaali- tai heksadesimaalijarjestelma-

muoto:
(2ndF) (=81), (2ndF) (=0E0) tai

Kompleksilukutila:

Aritmeettisten toimintojen suorittaminen kompleksiluvuilla.
Tama tila poistetaan painamalla (2ndF) (CPLX).
Tilastolaskentatila:

Tilastolaskujen suorittaminen. Tama tila poistetaan painamalla

(5TA).
Kun tila valitaan, tilastotiedot pyyhkiytyvéat pois vaikka valitaan
uudelleen sama tila.

* Kun painetaan tai automaattisen virrankatkaisun
yhteydessé tila pyyhkiytyy pois ja normaali laskentatila
palautuu.

Naytdn merkintatavan ja desimaalipaikkojen

valinta

* Kun laskentatulos ndkyy liukuvalla pistejarjestelmalla,
painikkeen painaminen nayttaa tuloksen tieteellisella
merkintajarjestelmalla.
Painikkeen painaminen viela kerran nayttaa tuloksen
taas liukuvalla pistejarjestelmalla.

* Painikkeen ja jonkin numeron 0-9 painaminen
maarittaa desimaalipilkkujen lukumé&arén laskentatuloksessa.
Desimaalipaikkojen asetus poistetaan painamalla

(ras) ().

100000+3=
[Liukuva piste]
[TAB asetettu

lukemaan 2]
—|[Tieteellinen merkinta]
—[Liukuva piste]

(0n6)100000( = )3( =) 33'333.33333
2
(2ndF) (T8) ()

» Jos liukuvan pistejarjestelméan arvo ei sovi seuraavalle vélille,
laskin nayttaa tuloksen tieteelliselld merkintajérjestelmalla.
0,000000001 < | x | £9999999999

33'333.33
3.33x10%
33'333.33333

Kulmayksikon valinta
Talla laskimella voidaan valita seuraavat kolme
kulmayksikkoa (asteet, radiaanit ja gradientti).

/» DEG (°)
Paina
GRAD (g) RAD (rad)

PARISTON VAIHTO

Huomautuksia pariston vaihdosta

Paristojen virheellinen kasittely saattaa aiheuttaa paristonesteen

vuotamista tai rajahdyksen. Noudata aina seuraavia

kasittelysaantoja:

¢ Varmista, etté uusi paristo on oikeanlainen.

¢ Aseta asennuksen yhteydessé paristo oikeinpéin
laskimeen merkityllé tavalla.

* Paristo on asetettu paikalleen jo tehtaalla ja se saattaa
kulua ennen kuin teknisissa tiedoissa mainittu kayttdaika
saavutetaan.

Milloin paristo tulee vaihtaa
Jos néytdn kontrasti on heikko, paristo on vaihdettava.

Huomautuksia

* Paristosta vuotava neste voi aiheuttaa silmiin joutuessaan
vakavan vamman. Jos nestettd paasee silmiin, huuhtele
puhtaalla vedelld ja ota heti yhteytta |agkariin.

* Jos paristosta vuotavaa nestetta paésee iholle tai vaatteisiin,
huuhtele heti puhtaalla vedella.

* Jos tuotetta ei kdytetd pidempéaan aikaan, poista paristot,

jotta mahdolliset vuodot eivat vaurioita laitetta. Sailyta

paristot turvallisessa paikassa.

Ala jata loppuun kaytettyja paristoja tuotteen sisaan.

Pida paristot poissa lasten ulottuvilta.

Laskimeen jatetyt kuluneet paristot saattavat vuotaa ja

vahingoittaa laskinta.

Virheellinen késittely aiheuttaa rajahdysvaaran.

Paristoja ei saa havittdad polttamalla, silla ne saattavat

réjahtaa.

.

.

Vaihtotoimet

1. Katkaise virta painamalla (oFF).

. Irrota laitteen takana olevan paristokotelon kansi. (Kuva 1)

. Ota kulunut paristo pois nostamalla sita esimerkiksi
kuulakarkikynalla tai muulla terévalla esineella. (Kuva 2)

. Asenna yksi uusi paristo. Varmista, etté "+” puoli osoittaa
ylos.

. Asenna paristokotelon kansi takaisin paikalleen suorittamalla
poistotoimenpiteet painvastaisessa jarjestyksessa.

6. Paina RESET-kytkint4 (edessa).

 Varmista, etta naytt6 on alla esitetyn nakdinen. Jos nayttd
ei ole oikealla esitetyn nakéinen, asenna paristo uudelleen
ja tarkasta naytto viela kerran.

o » w N

DEG

n
U,

Automaattinen virrankatkaisu

Taman laskimen virta katkeaa automaattisesti virran
saastamiseksi, jos mitddn nappaintd ei paineta noin 7
minuuttiin.

Kuva 1 Kuva 2

TIETEELLISET LASKENNAT

¢ Laske normaalitilassa.
¢ Paina kussakin esimerkissa néytén tyhjentamiseksi.

Aritmeettiset toiminnot (2]
¢ Sulkemissulut juuri ennen (=) tai voidaan
jattaa tekematta.
* Kun néppailldan vain desimaaliosa, ei ole tarpeen painaa
ennen

Vakiolaskut (3]

* Vakiolaskuissa yhteenlaskettavasta tulee vakio. Vahennys-
ja jakolaskut suoritetaan samalla tavalla. Kertolaskuissa
kerrottavasta tulee vakio.

Toiminnot (4]

* Katso toimintojen laskentaesimerkkeja.

¢ Useimmissa funktioita kayttévissa laskutoimituksissa
numeroa on painettava ennen funktionéppaimen painamista.

Satunnaisluvut

Satunnaisluku, jossa on kolme merkittdvda numeroa, voi-
daan tehda painamalla ja (oo, Satunnaisluvun teko
ei ole mahdollista, kun binaari/oktaali/heksadesimaalijarjes-
telmamuoto on saadetty.

Kulmayksikéiden muunnokset (5]
Joka kerta, kun painetaan (oRa»), kulmayksikké vaihtuu.

Muistilaskennat (6]

Tassa laskimessa on yksi itsendinen muisti (M). Sita voi kayttaa

jarjestelmén normaali-, bindari-, oktaali- ja heksadesimaali-

tiloissa.

¢ Itsendinen muisti on merkitty kolmella nappéaimella: (sto),
(ReL), ().
Ennen kuin lasku aloitetaan, tyhjenna muisti painamalla
ja (579).

¢ Muistissa olevasta lukemasta voidaan vahent&a luku tai
siihen voidaan lis&ta luku. Kun muistista halutaan vahentaa
luku, paina ja (me).

* Muistin siséltd ei pyyhkiydy pois vaikka laskimesta
katkaistaan virta. Muistissa oleva lukema siis pysyy
muistissa kunnes se muutetaan tai kunnes paristo kuluvat.

Ketjulaskennat (7]
Talla laskimella edellistd laskutulosta voidaan kayttaa
seuraavassa laskutoimituksessa.

Edellista laskutulosta ei saada esille sen jalkeen, kun on
nappailty useita ohjeita.

Aika-, desimaali- ja seksagesimaalilaskennat (8]
Tama laskin suorittaa desimaali-seksagesimaali ja
seksagesimaali-desimaalimuuntoja. Liséksi nelja aritmeettista
perustoimintoa ja muistilaskennat voidaan suorittaa
kayttamalla seksagesimaalijarjestelméaa.

Seksagesimaalin merkintatapa on seuraava:

123.404080
aste—J | C—sekunti
minuutti

HUOM: Kun laskenta- tai muunnostulos muunnetaan, saattaa
jaada jaannos.

TEKNISET TIEDOT

Laskennat: Tieteelliset laskennat, bindari/
oktaali/heksadesimaalilukujen
laskennat, kompleksilukujen

laskennat, tilastolaskennat ym.
Sisaiset laskennat: Jopa 12-numeroiset mantissat

Meneillaéan olevat

toiminnot: 4 laskua

Virtaléahde: 1,5V = (tasavirta):
Alkaliparisto (LR1130 tai vastaava)
x1

Kayttbaika: Noin 5000 tuntia
jatkuvastinaytettaessa 55555. 25°C
lammossa.
Vaihtelee kaytdn ym. seikkojen
perusteella

Kayttélampotila: 0°C —40°C

Ulkomitat: 72,5 mm (L) x 127 mm (S) x
13 mm (K)

Paino: Likim. 68 g (Mukaanlukien paristo)

Vakiovarusteet: Paristo x 1 (asennettu),

kayttoohje ja kova kotelo

LISATIETOJA TIETEISLASKIMESTA
Katso www-sivuiltamme
http://sharp-world.com/calculator/

Euroopan unionissa:
http://www.sharp-calculators.com/

Tietoa tdmén tuotteen ja sen paristojen hévittamisesta
JOS HALUAT HAVITTAA TAMAN TUOTTEEN TAI SEN
E PARISTOT, ALA HEITA SEKAJATTEIDEN JOUKKOON! EI
SAA HAVITTAA POLTTAMALLA !
1. Euroopan unionissa
Kaytetty elektroniikka, elektronilkkatarvikkeet ja paristot tulee kerté ja
lajitella ERIKSEEN lain maarittelemalla tavalla. Tamd takia
it parantaa ig
ja minimoi loppujatteen méaran. Jokaisen kotitalouden tulisi osallistua!
LAITON HAVITTAMINEN voi olla haitallista terveydelle ja ymparistslle
vaarallisten aineiden Johdos\a‘ TAMA SYMBOLI
(tai
muistuttamassa sinua Iasta' Jos alla on merkinta 'Hg' tai F’b tama
tarkoittaa, etta paristo sisalta jlkia elohopeasta (Hg) tai lyijysta (Pb).
Vie KAYTETTY ELEKTRONIIKKA paikalliseen, usein kunnan
omistuksessa olevaan, jatteen késittelylaitokseen. Ennen viemists,
poista paristot. Vie KAYTETYT PARISTOT paristojen keréykseen; usein
sijoitettu lahelle paristojen myyntipisteita. Tiedustele kers
Kaytetyille paristolle. Mikali olet epavarma, ota yhteytta
ja kysy neuvoa oikeasta

tai
1avas(a havittamiselle.
2. Muissa maissa EU:n ulkopuolella
Jos haluat havittaa tuotteen, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin ja
pyyda ohjeita tuotteen asianmukaiseen havittamiseen.

SHARP

SHARP CORPORATION




(ore)(hwe)

« The range of the results of inverse trigonometric functions
« Plage des résultats des fonctions trigonométriques inverses

[8] DEG) (+Dis)

EL-501T - ) - =) m- « Der Ergebnisbereich fir inverse trigonemetrische Funktionen 12°39'18°05 12.391805 12.65501389
EL-501XT « El rango de los resultados de funciones trigonométricas inversas —[10]
sin60[°]= 60 0.866025403 ¢La gamma dei risultati di funzioni trigonometriche inverse
[’ (one) 60 (sin) . g ) " " g ) 123.678 > [60] 123.678 123.404080
CALCULATION EXAMPLES Az inverz trigonometriai funkciok eredmény-tartomanya
cosHrad]= (CRe)ndR)(m (=] 4 * Rozsah vysledku inverznich trigonometrickych funkci e oqmopn Foe9
EXEMPLES DE CALCUL ¢ =) 0.707106781 « Omfang for resultaten av omvéanda trigonometriska funktioner sin62"12:247 = [10] 621224 fro=G 0.864655235
ANWENDUNGSBEISPIELE tan~"1=[g] 1 50. * Kaanteisten trigonometristen funktioiden tulosten alue
EJEMPLOS DE CALCULO DRG Ol E) )
O=sin"x,0=tan"x 6 =cos'x
ES,EMPI DI,CAL,COLO (cosh 1.5 + 1.5 DEG o< o<1
PELDASZAMITASOK sinh 1.5)2 = 1.5 () (s () 20.08553692 ‘912 <6< 97? 0<6<180 6(a)4(>)

v . , v o T I - . 7.211102551
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[1 2] @ [I] STAT on the Disposal of this Equipment and its Batteries
CPLX [ DATAT (2 (STAT) (2ndF) (STAT) 0. i 0<x<10% [ BATIERIES, DONOT USE THE OROINARY WASTE BN
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! rti te | ILLEGAL DISPOSAL be h ful to h health and
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