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INLEDNING

Vi hanvisar till motsatt sida i den engelska bruksanvisningen
for detaljer om rakneexemplen (inklusive vissa formler
och tabeller).

Vi hanvisar till numret till h6ger om varje rubrik i bruks-
anvisningen fér ndrmare detaljer.

Néar du last denna bruksanvisning bér du férvara den pa
lamplig plats, om du behéver den igen.

Handhavande

* Bar aldrig réknaren i bakfickan da den kan férstéras om du
rakar glomma och sétter dig. Bildskarmen ar tillverkad av
glas och valdigt skor.

¢ Hall raknaren borta fran stallen som utsatts for hoga
temperaturer, sasom instrumentbradan i en bil eller ett
element, och undvik att utsatta den for fukt och damm.

e Eftersom denna produkt inte &ar vattentat bor den inte
anvéndas eller férvaras déar den kan komma i kontakt med
vétska (t ex vatten). Regndroppar, vattenspray, juice, kaffe,
anga, svett etc. orsakar ocksa funktionsstorningar.

* Rengdr den endast med en mjuk, torr trasa. Anvand aldrig

nagra rengdringsmedel eller en fuktig trasa. Undvik att anvanda

en strav trasa eller nagonting annat som kan orsaka repor.

Tappa inte réknaren och utsatt den inte for vald.

Forsok aldrig att bréanna forbrukade batterier.

Forvara batterier utom rackhall fér barn.

Av uppgraderingsskal kan utformningen av denna produkt,

inklusive dess tillbehér, andras utan féregéende

meddelande.

SHARP atar sig inget ansvar for nagra som helst
obetydliga eller betydande skador eller forluster till foljd
av felaktigt bruk och/eller felfunktioner hos denna produkt
och dess kringutrustning, savida inte sadant ansvar ar
lagfast.

*

Tryck enbart i nedanstaende fall in omkopplaren RESET
(pa framsidan) med en kulspetspenna eller liknande
féremal. Anvénd inte ett foremal som ar alltfor vasst eller
vars spets kan brytas. Ténk pa att ett tryck p4 omkopplaren
RESET raderar all data som lagrats i minnet.

* Da réknaren anvands for forsta gangen

* Efter att batteriet bytts ut

¢ For att tomma innehallet i alla minnen

« Da réknaren last sig och inga tangenter fungerar.

Om réknaren behover teknisk service ska du endast anlita en
SHARP-aterforséljare med service, en av SHARP godkand
serviceverkstad eller SHARPs reparationsservice, dér sadan finns.

Hart fodral

Koordinatomvandling (9]
* Innan en berékning gérs ska man vélja vinkelenhet.
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Modifieringsfunktion (10]

Internt i réknaren har berékningsresultat exponentiell form
med upp till 12 signifikanta siffror. Berdkningens interna
(verkliga) resultat kan skilja sig nagot fran det som visas i
sifferfonstret, eftersom resultatet visas pa den form du stallt
in och med installt antal decimaler. Modifieringsfunktionen
(MDF) omvandlar det interna vardet till det varde som visas,
sa att nasta berakning utgar fran det visade vardet.

BINARA, OKTALA, DECIMALA OCH
HEXADECIMALA OPERATIONER (N-BAS) [11]

Denna raknare kan anvandas till att utféra de fyra
grundlaggande raknesétten, berakningar med parenteser och
minnesberékningar med hjélp av binéra, oktala, decimala
och hexadecimala tal.

Stall forst in korrekt lage for berdkningar enligt 6nskad
notation, innan nagra tal matas in.

Réknaren klarar ocksa av att omvandla tal uttryckta enligt
binér, oktal, decimal eller hexadecimal notation.
Omvandling till dnskad notation goérs med hjalp av foljande
tangenter:

: Omvandling till det binara systemet. “h” visas.

: Omvandling till det oktala systemet. “0” visas.

: Omvandling till det hexadecimala systemet.
“H” visas.

: Omvandling till det decimala systemet. “4”,

“0” och “H” syns inte pa skarmen.

Vardet i sifferfonstret omvandlas da man trycker pa dessa
tangenter.

Observera: Med denna réknare sklver man de hexademmala

talenA—Fmed (&, (0, 0, o,
@ och (Tlog ) -. Talen visas pa féljande sétt:

A->HAB—->bCoI{,Do>d,ESF FoF

| de binara, oktala, och hexadecimala systemen gar det inte
att skriva brakdelar. D& ett decimalt tal som har en brakdel
omvandlas till ett binart, oktalt eller hexadecimalt tal stympras
brakdelen. Brékdelen tas ocksa bort om resultatet av en
binér, oktal eller hexadecimal berékning inkluderar en
brakdel. | de binéra, oktala, och hexadecimala systemen
skrivs negativa tal som komplement.
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Mantissa Exponent

Vid normal anvéndning syns inte alla symboler p4 samma

gang.

Om mantissans varde inte ligger inom omradet +0,000000001

— +9999999999, visas talet i stallet i exponentiell form. Talen

kan visas pa olika séatt beroende i berékningens syfte.

2ndF : Visas nar trycks in och anger att de funktioner
som visas i orange &r tillgangliga.

HYP : Indikerar att man har tryckt pa och de hyper-
boliska funktionerna gar att n4&. Om man trycker
visas symbolerna “2ndF HYP” och man kan
na de inverterade hyperboliska funktionerna.

() : Visas nér en berékning med parenteser utférs genom
tryck pa ().

DEG/RAD/GRAD: Visar aktuell vinkelenhet. Andras varje gang

man trycker p& (DRG). Grundinstéliningen &r DEG.

: Anger att har tryckts in.

Laget for komplexa tal &r valt.
: Anger att har tryckts in.
Statistiklaget ar valt.

b : Anger att har tryckts in.
Laget for binar notation &r installt.

1] : Anger att har tryckts in.
Laget for oktal notation &r installt.

H : Anger att har tryckts in.
L&get for hexadecimal notation &r installt.

M : Visar att ett numeriskt varde ar lagrat i det oberoende
minnet.

E : Visas nar ett fel har upptéckts.

CPLX

STAT

INNAN DU ANVANDER RAKNAREN

Sa skrivs tangenterna i denna bruksanvisning
| denna bruksanvisning beskrivs tangenttryckningarna sa hér:

AT Saskrivs A (HEX) : A
Sa skrivs T : el (1)

Sa skrivs Exp
For att anvanda en funktion som star skriven med orange text
ovanfér en tangent maste tryckas in fére aktuell tangent.
Tal visas med vanliga siffror och inte som tangenter.

=

Koppla pa och stanga av
Tryck pa for att starta raknaren och for att
stdnga av den.

Att témma siffror (1]

e Tryck fér att nollstélla alla inmatningar utom ett
numeriskt varde i det oberoende minnet och statistiska
data.

e Tryck for att nollstélla ett inmatat tal innan en
funktionstangent tryckts in.

e Tryck pa (hdger skifttangent) for att korrigera en

enskild siffra i ett inmatat tal.

Utbytestangenten ((2ndF) (1)) anvénds for att byta ett tal

som anges pa sifferskarmen med ett annat tal som lagras

| arbetsregistret.

BERAKNINGAR MED KOMPLEXA TAL [12]

Tryck for att vélja laget for komplexa tal, nar

addition, subtraktion, multiplikation eller division ska utféras

med hjalp av komplexa tal.
Ett komplext tal aterges i formatet a + bi, dar “a” utgér den
reella delen och “bi” den imaginara. Tryck vid inmatning av
den reella delen pa tangenten ("a ) efter inmatning av det
aktuella talet. Tryck vid inmatning av den imaginara delen
pa tangenten (b ) efter inmatning av det aktuella talet.
Tryck pa tangenten (=) for att fa fram resultatet.

¢ Genast efter en slutford berékning ar det mojligt att aterkalla
vérdet pa den reella delen med hjélp av tangenten (_a )
och véardet pa den imaginara delen med hjélp av tangenten

* Om de komplexa talen aterges som poléra koordinater, sa
tryck efter att de matats in med hjalp av (_a )
och (Cb ).

STATISTISKA BERAKNINGAR [13]

Tryck for att vélja statistiklaget.
Féljande statistikfunktioner kan tas fram:

X Medelvérde av stickprov (x data)
sX Stickprovens standardavvikelse (x data)
ox Populationens standardavvikelse (x data)
n Antal stickprov
Xx Summan av stickproven (x data)
2 Summan av kvadrater av stickprov (x data)

Inmatning och korrigering av data

Inmatade data finns kvar i minnet tills man trycker pa
eller (2ndF) (OFF). Innan nya data matas in ska minnets
innehall tas bort.

[Inmatning av data]

Data

Data frekvens (d& samma vérde aterkommer
flera ganger)

[Andring av data]
Andring innan man tryckt (DATA):
Ta bort felaktiga data med (on/e).

Andring d& man tryckt (DATA):
Inmata datan som ska korrigeras pa nytt och tryck pa
(2ndF)(co).
* Det tal som visas efter tryck pa eller vid
inmatning eller korrigering av data ar antalet stickprov (n).

Statistiska berékningsformler [14]

Ett fel uppstar i de statistiska berakningsformlerna:

¢ da absolutvardet av ett mellanresultat eller berékningens
resultat ar lika med eller storre &n 1 x 10'%.

* vid division med noll.

* vid férsok att dra kvadratroten ur ett negativt tal.

FEL OCH DEFINITIONSOMRADEN

Fel

Ett fel uppstar om en operation gar utanfér berédkningsom-
radets granser eller vid ett forsok att utféra en matematiskt
otillaten operation. | héndelse av att ett fel uppstatt visas “E”
pa skarmen.

Tryck pa for att aterstalla ett fel.

Prioritetsnivaer vid berakning
Réknaren utfér operationer enligt foljande prioritetsordning:
(@ Funktioner sdsom sin, x2 och %

@y, Wy
®nCr, nPr
@x, +
®+ -

(® =, M+ och andra instruktioner som avslutar berékning

¢ Berakningar som ges samma prioritetsniva exekveras i foljd.

¢ Da parenteser anvands har berakningar inom parentes fortur
framfor alla andra berakningar.

¢ Parenteser kan anvéndas kontinuerligt upp till 15 ganger,
savida inte fler an 4 berékningar pagar.

VIKTIGA INSTALLNINGAR
Val av arbetslage

Normalt Iage:
Anvéands vid aritmetiska operationer och funktionsberakningar.
bo H och EXI visas inte pa skérmen.

Léaget for binér, oktal, decimal eller hexadecimal notation:

(2ndF) (=81J, eller

Laget for komplexa tal:
Anvéands till att utféra aritmetiska operationer med komplexa tal.
Tryck pa for att koppla ur detta lage.

Statistik Laget:

Anvands till att utféra statistiska berakningar. Tryck
for att koppla ur detta lage.

Vid &ndring av arbetslage nollstélls statistiska data, &ven om
samma lage kopplas in pa nytt.

e Lé&get lamnas och normalt lage aterstalls med ett tryck pa
eller nar funktionen fér automatiskt strémavslag
aktiveras.

Val av hur tal visas och antal decimaler

e Tryck pa for att se resultatet enligt det vetenskapliga
notationssystemet, nar ett berdkningsresultat visas enligt
det flytande decimalsystemet.

Tryck en gang till pa for att ater se resultatet enligt det
flytande decimalsystemet.

Tryck pa och ett varde fran 0 till 9 fér att ange
Onskat antal decimaler i ett berdkningsresultat.

Tryck pa (2ndF) (TAB) () for att koppla ur instélliningen for
antal decimaler.

100000+3=
[Flyttal] 100000 =)3( =)  33'333.33333
[TAB installd pa 2] 2 33'333.33
—[Vetenskapligt

notationssystem] 3.33x10%
—[Flyttal] (=) 33'333.33333

¢ Om ett flyttals varde inte ligger inom féljande omrade,
visar réknaren resultatet som vetenskapligt notations-
system:
0,000000001 < | x | < 9999999999

Stall in ratt vinkelenhet
| denna raknare kan féljande tre vinkelenheter (grader,
radianer och decimalgrader) anges.

DEG (°)
(Tryok
GRAD (g) RAD (rad)

"o

Definitionsomréaden [15]
¢ Inom de omfang som anges &ar denna raknare exakt till
=1 hos den minst signifikanta siffran i mantissan. Om
det uppstar ett riaknefel i en kontinuerlig berdkning
minskar dock exaktheten da varje ny berdkning goér
felet stérre. (Detta géller dven for y*,*\ , nl, €, In o.dyl.
déa kontinuerlig berdkning utfors internt.)
Ett raknefel kan ocksa ackumuleras och bli allt storre i
narheten av inflexionspunkter och enskilda punkter i
funktionerna.
Definitionsomraden

+10%° ~ £9,999999999x10% och 0.
Om absolutvardet av ett inmatat varde, ett eller slutresultat
eller mellanresultat i en berdkning &r mindre &n 10, anses
vérdet vara 0 i berékningar och pa skarmen.

BATTERIBYTE

Att tdnka pa vid batteribyte
Batterier som hanteras felaktigt kan orsaka explosion eller
lacka ut elektrolyt. Folj dessa regler:

* Kontrollera att det nya batteriet ar av ratt typ.

¢ Vand batteriet ratt enligt anvisningen i réknaren, nér det
sétts i.

« Batteriet satts i pa fabriken innan leverans och kan ta slut
pa kortare tid &n vad som anges i specifi kationerna.

Nar ska batteriet bytas?
Om skarmens kontrast &r dalig behéver batteriet bytas.

Varning

¢ Vatska fran ett lackande batteri som rakar trénga in i ett 6ga
kan leda till allvarliga skador. Skolj med rent vatten och
upps6k omedelbart lakare om detta intraffar.

Skulle vatska fran ett lackande batteri komma i kontakt med
huden eller kldderna ska du omedelbart skélja av med rent
vatten.

¢ For att undvika skador pa enheten fran lackande batterier
bor du ta ur batterierna och forvara dem pa ett sékert stalle
om enheten inte ska anvéndas under en langre tid.

Lamna inte kvar urladdade batterier i enheten.

Forvara batterier utom rackhall fér barn.

Om anvénda batterier far sitta kvar i raknaren kan de lacka
och skada raknaren.

Olamplig hantering kan skapa risk for explosion.

Kasta inte batterier i &ppen eld eftersom de kan explodera.

Byt batterier sa har

1. Stang av raknaren med en tryckning pa (2ndF) (OFF).

Ta av batterilocket pa enhetens baksida. (Fig. 1)

Ta ut det anvénda batteriet genom att banda loss det med
en kulspetspenna eller ett liknande spetsigt redskap. (Fig. 2)
Satt i ett nytt batteri. Se till att "+” ar uppat.

Satt pa batterilocket genom att utféra proceduren ovan i
omvand ordning.

Tryck pa RESET-knappen (pa framsidan).

ok w0

o

¢ Kontrollera att skarmen ser ut sdsom visas nedan. Om
skarmen inte ser ut sdsom visas, sa ta ut batteriet, satt i
det igen och kontrollerar sedan skarmen pa nytt.

DEG

n
1]

Fig. 1 Fig. 2

e 2

TEKNISKA BERAKNINGAR

¢ Berédkna i normalt lage.
e Tryck pa for att tomma skarmen i varje exempel.

Aritmetiska operationer (2]

« Den avslutande parentesen precis fére (=) eller
kan uteldmnas.

¢ Vid inmatning av endast en decimal behéver inte (0 )
tryckas in fore

Konstantrékning (3]

¢ | konstantberékningarna blir addenden en konstant.
Subtraktion och division utférs pa samma satt. Vid
multiplikation blir multiplikanden en konstant.

Funktioner (4]

* Vihanvisar till rakneexemplen for detaljer om varje funktion.

¢ Mata i de flesta fall in numeriska vérden innan aktuell
funktionstangent trycks in, néar berdkningar utférs med
hjalp av funktioner.

Slumptal

Ett pseudoslumptal med tre signifikanta siffror kan genereras
med en tryckning pa (2ndF)([wov). Slumptalsgenerering &r
inte méjlig medan laget for binar/oktal/hexadecimal notation
ar installt.

Vinkelenhetsomvandling (5]
Varje gang trycks in &ndras vinkelenheten i foljd.
Minnesberakningar (6]

Denna raknare ar férsedd med ett oberoende minne (M).
Det ar tillgangligt i det normala laget och lagena foér binéra,
oktala och hexadecimala system.

» Det oberoende minnet anges av de tre tangenterna (s10),
och (M.

Tryck pa och for att tdmma minnet, innan en
berakning pabérijas.

* Ett varde kan laggas till eller dras ifran ett existerande
minnesvarde. Tryck pa och for att subtrahera
ett tal frdn minnet.

¢ Innehallet i minnet bibehalls ocksa efter att raknaren
slagits av. Ett vdrde som lagras i minnet kan darmed
bevaras &nda tills det &ndras eller tills batteri laddats ur.

Kedjeberékningar (7]
| denna raknare kan féregaende beréknings resultat direkt
anvandas i en ny berakning.

Den féregaende berakningens resultat hdmtas inte in om
man redan skrivit flera instruktioner.

Berékningar med tid, decimal och sexagesimal (8]
Denna réknare utfér decimal-till-sexagesimal omvandling och
sexagesimal-till-decimal omvandling. De fyra grundlaggande
aritmetiska raknesatten och minnesberékningar kan utféras
med det sexagesimala systemet.

Sexagesimal har féljande notation:

123.404080
grad—) | T— sekund
minut

Anmérkning: Vid omvandling av resultatet av en berékning
eller en omvandling kan det handa att en rest
uppstar.

Automatisk avstangning
Réknaren stanger av sig for att spara pa batterierna om man
inte trycker pa nagon tangent under ca 7 minuter.

SPECIFIKATIONER

Berékningar: Tekniska berakningar, berékningar
med binara/oktala’hexadecimala
tal, beréakningar med komplexa tal,
statistiska berékningar etc.

Interna beréakningar: Mantissa med upp till 12 siffror
Véantande operationer: 4 berékningar

Stromkalla: 1,5V = (DC):

Alkallskt batteri (LR1130 eller
likvardigt) x 1

Ca 5000 timmar

da 55'555. visas kontinuerligt vid
25°C.

Varierar beroende pa anvandning
och andra faktorer.

Batteriernas livslangd:

Drifttemperatur: 0°C - 40°C

Yttermatt: 72,5 (b) x 127 (d) x 13 (h) mm
Vikt: Ca 68 g inklusive batteri
Tillbehor: Batteri x 1 (installerade),

bruksanvisning och hart fodral

FOR MER INFORMATION OM
TEKNISK RAKNARE

Besok var webbplats.
http://sharp-world.com/calculator/

EU-lander:
http://www.sharp-calculators.com/

om ing av denna och dess batterier
OM DU ONSKAR AVFALLSHANTERA DENNA UTRUSTNING
E ELLER DESS BATTERIER, ANVAND INTE ORDINARIE
SOPTUNNA! KASTA INTE UTRUSTNINGEN ELLER DESS
BATTERIER | OPPEN ELD!
1. EU-ldnder
Elekrisk och elektronisk utrustning samt batterier maste samlas in och
aviallshanteras SEPARAT i enighet med gallande lagstiftning. Detta
en miljévanlig hantering och tervinning av produkten och
dess batterier, samt minimerar det slutliga avfallet. Varje hushall bor
hjélpa tilll OLAGLIG AVFALLSHANTERING kan vara skadligt for
manniskan och miljon pa grund av farliga substanser! DENNA SYMBOL
finns pa elektrisk och elektronisk utrustning och batterier eller
forpackning for att paminna om dettal Om texten " Hg” eller ” Pb” finns
nedanfor, betyder detta att batteriet innehaller spér av kvicksilver (Hg)
eller bly (Pb).
Ta UTRUSTNINGEN till en lokal, oftast kommunal atervinningsstation.
Ta forst ut batterierna. Uttjanta batterier lamnas i sérskilda
batteribehallare. Sadana behallare finns pa alla atervinningsstationer
eller i butiker dér batterier séljs. Ar du oséker, kontakta din ateﬁorsauave
eller for
2. Lander utanfér EU
Kontakta de lokala myndigheterna och ta reda pa géllande sorterings-
och atervinningsféreskrifter om du behéver géra dig av med denna

produkt.

SHARP

SHARP CORPORATION

om korrekt
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« The range of the results of inverse trigonometric functions
« Plage des résultats des fonctions trigonométriques inverses

[8] DEG) (+Dis)

EL-501T - ) - =) m- « Der Ergebnisbereich fir inverse trigonemetrische Funktionen 12°39'18°05 12.391805 12.65501389
EL-501XT « El rango de los resultados de funciones trigonométricas inversas —[10]
sin60[°]= 60 0.866025403 ¢La gamma dei risultati di funzioni trigonometriche inverse
[’ (one) 60 (sin) . g ) " " g ) 123.678 > [60] 123.678 123.404080
CALCULATION EXAMPLES Az inverz trigonometriai funkciok eredmény-tartomanya
cosHrad]= (CRe)ndR)(m (=] 4 * Rozsah vysledku inverznich trigonometrickych funkci e oqmopn Foe9
EXEMPLES DE CALCUL ¢ =) 0.707106781 « Omfang for resultaten av omvéanda trigonometriska funktioner sin62"12:247 = [10] 621224 fro=G 0.864655235
ANWENDUNGSBEISPIELE tan~"1=[g] 1 50. * Kaanteisten trigonometristen funktioiden tulosten alue
EJEMPLOS DE CALCULO DRG Ol E) )
O=sin"x,0=tan"x 6 =cos'x
ES,EMPI DI,CAL,COLO (cosh 1.5 + 1.5 DEG o< o<1
PELDASZAMITASOK sinh 1.5)2 = 1.5 () (s () 20.08553692 ‘912 <6< 97? 0<6<180 6(a)4(>)

v . , v o T I - . 7.211102551
PRIKLADY VYPOCTU RAD -5<0<s 0<o<m x=6_[r (2ndF) (=re)[r]

i tanh—12 - 5(=J)7(=) v=4"l0=11 (oJe] 33.69006753
RAKNEEXEMPEL 7 0.895879734 GRAD —100<6<100 0<6<200 el 7.211102551
LASKENTAESIMERKKEJA

In20 = 20 () 2.995732274 14536 (5
[5] (RG> —14 - —
(1] log 50 = 50 1.698970004 [ ’ ( = ) ()l 11.32623792
0-36[7 Ly= (oDl 8.228993532
3x 3 3 e®= 3 (2ndF) (Ce) 20.08553692 90°— [rad] (on7e) 90 (2ndF) (DRGY) 1.570796327 Caid 11.32623792
= 0‘ —lal 100.
s s 2 1017 17 50.11872336 57 90.
x5 =) .
i 0. 1,1, 6 (2nd 7 sin~10.8 =[] 0.8 53.13010235 (10]
4x6+7= 6 7= 31. 67 0.309523809 = [rad] 0.927295218
Sl 50.03344706  >I=ANS 1
134 134 134. (=)s -0 5313010235 ANSx9= 5(=J9(=) 0.6
U 1. 4 5 (T -2'024.984375 [FIX, TAB=1] 9= 5.0
123 23 123.
e Faal . s (500 e o8
4,43 o - 2ndF) (11X 6.447419591 6] (RrcL)(sTO)(M™ -
354 304 @P(1)=) 64. () ) (=) el
8= 8 512. 8 2 (=06 16. 1 5,55555555555x 1071 x9
RICO=COEOOIEER) . 24:(8x2)= 24 @D (=) 15 *206x9
Vag-Ysi= 49T (=) st (8x2)x5= (FEDCI5 (=) 80.
454285:3= ss(F)e8s(2)3(=) 140 M * — [11] o (=050
3J27-= 27 3.
1846 _ 18 (¥ 6 (1) e S T 7 DEcEs-BIN 25 110010
15-8 15(=)8 (=) 3.428571429 41 = 4 (2ndf)(n ) 24, 1122 12- ZE] 24'
+ X -X j -M+ 3
—_— HEX(1AC) 1AC
42¢(-5)+120= 42 5 120 () —90. 10Ps= 10 3(=) 720. M Ao 34 -~ BIN 110101100
- ocT 6540
(5x10%)+(4x10)= 5 (Ep) 3 (=) 4 (Ew) 5Co = 5 (2ndF) (o) 2 (=) 10. $1=¥110$ 110 (s10) 110. ~ DEC 428.
P ¥26,510=$? 26510 (= )(Re)(= 241.
=) 1'250'000. 500x25%= 500 () 25 @) (=) (=) 125 '
- A . _yo "
82750 e —— 502900 BIN(1010-100) 1010 (=) 100
+400=?% 2ndF) (% . 11 = xJ) 11 10010°
" 120-400-7% 120 (5 400 @) (=) 0. Tam ) P —
2_
500+(500x25%)= 500 (+) 25 (@ndF) (% )(=) 625. me=? spomasasss | HEXIFF 1FF
34457= 34 57 (=) 91. - 2= - OCT(512)= 512 (=) 15110
45457- 50 102, 400—(400x30%)= 400 (=) 30 (2ndF) (%) (=) 280. HEX(?) 3a9H
79-59= 79 (=159 (=) 20. (7] 2FEC- 2FEC (=)
56-59= 56 (=) -3. 2C9E=(A) 2C9E 34EH
6+4=ANS 10. +)2000— 2000 (=)
56 (=)8(=) 7. ANS+5 5(=) 15. 1901=(B) 1901 6FFH
92(=) 11.5 (C) RCL A4dH
44+37=ANS 44 37 (=) 81. - DEC (2ndF) 2'637.
68x25= 68 25 (=) 1°700. VANS= 9.
68x40= 40 (=) 2720.
[1 2] @ [I] STAT on the Disposal of this Equipment and its Batteries
CPLX [ DATAT (2 (STAT) (2ndF) (STAT) 0. i 0<x<10% [ BATIERIES, DONOT USE THE OROINARY WASTE BN
30 30 1. 1fx |x]< 10" (x#0) DO NOT PUT THEM INTO A FIREPLACE !
1. In the European Union
. . (2ndF) (€PD9 0. 40 3. n! 0<n<69" Used electrical and electronic equipment and batteries must be
(12-61) + (74159 12 (26 G 7(J15(2) 40 50 4 —rene ; coleciod o retod SEPARATELY i accoriance i v, e
—(11+4i) = )11 (a4 =) 8. 50 Pr On*I r<n<9999999999 materials, and minimizes final d‘llspcsa\ of waste, Each housensid should
! rti te | ILLEGAL DISPOSAL be h ful to h health and
) 5. . 50 3 i 10100 pariipato | ILLEGAL DISPOSAL can bo harmiu fouman heathan
SVMBOL il I and el d b
= 8 4 1 : Y MEOL b st o et o s
— DATA — 0 <r<n<9999999999 this means that the battery contains traces of mercury (Hg) or lead (Pb),
respectively.
6x(7-9i) x 6(a)(x)7(=2)9 Cx) 30 nCr 0 < r< 69 Take USED EQUIPMENT to a local, usually municipal, collection facilty,
100 h ilable. Before that, batt . Take USED BATTERIES
(-5+8i) = 5F9)(=)8 (v )(=) 222, 45 (n r) <10 g:falal‘;:;acoﬁeclii:‘:ciliy; Ts’:‘::ﬁ;a?:\:cf;h:r_eenew_ batteries are
) 606. 45 45 ) 3 . 2ok Ask s or ¢ coletn box e e, 1 1 o, ot
45 60 5. —D.MS X disposal.
. 60 —DEG [x]<1x10% 2. In other Countries outside the EU
16x(sin30°+ic0s30°) 16 (Ca J(Cx ) 30 (a3 (o) If you wish to discard this product, please contact your local authorities
m - 560560 - P W< 1010 and ask for the correct method of disposal.
=D 13.85640646 0<r<10™
14) sr< For EU only:
) 8. ( DEG:  |6]<10%
==X neox,y Manufactured by
7 RAD: |6]< r’.fo x 10" SHARP CORPORATION
8 (Ca ) 70 (b )(2ndF) (= S . GRAD: |8]|<12x10% 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City,
(+)12(a )25 (b )(zndd) (=) _/Ex2—nx X=x1 42X+ "+ Xp Osaka 590-8522, Japan
e (=) [ 18.5408873 T U DRG P DEG-RAD, GRAD-DEG: | x| < 10" Imported into Europe by
x|l <k %8
o6 42.76427608 RAD—GRAD: | x|<7x 10 MORAVIA Consulting, spol.s r.o.,
Olomoucka 83,627 00 Brno, Czech Republic
1=8,01=70 nel ey>0: -10"<xlogy< 100 Visit our Web site .
r1=8,01=70° - - ey=0: 0<x<10'® http:// i Iti
_ _ ° Function Dynamlc range X X o p//www.moravia-consulting.com
r2=12,02 =25 . . ¥ ¢ y<0: x=n
1 Fonction Plage dynamique O<|x|< 1:;—=2n—1, x#0)",
=2 027 Funktion zulassiger Bereich ~10" < xlog | y | < 100
Funcion Rango dinamico
A +i) 1)1 (=) 1. Funzioni Campi dinamici ¢ y>0: -10""< %Iog y <100 (x #0)
! I 1.414213562 Fuggvény Megengedett szamitasi tartomany ey=0. 0<x<10™
_ _ o Funkce Dynamicky rozsah e 0 For Canada only :
r=70=7 e 45. Funktion Definitionsomrade Ny y<0: x=2n-1 1 For warranty information, please see
(O<|x|<1:x=nx20), http://www.sharp.ca/support-product-downloads.aspx
Funktio Dynaaminen ala —1010 < —Iog | y| <100 Pour le Canada seulement :
0 Pour en lire plus sur la garantie, visitez le
[13] @ DEG: |x|<10 (A+Bi)+(C+Di)| |[A£C [ <10 http://www.sharp.ca/support-product-downloads.aspx
. (tan x :| x| # 90 (2n—1))* A+Bi)—(C4+Di B+D <10
sin x, ) e s qg (A+Bi)—(C+Di) | [B+D | <

DATA COS x, RAD: x| <780 X . . .| (AC—-BD) < 10" For Australia / New Zealand only :

tan x (tan xix]# 5 @n-1)) (A+Bi)x(C+Di) 100 For warranty information please see www.sharp.net.au

95 o. (AD + BC) < 10 y p

80 95 1 GRAD: | x| <10 x 10w ACBD .

80 80 2 3. (tanx 1| x| 100 (2n-1))* T+ D2 < 10 For Australia only:

75 75 3 6. sin'x, cos™x | |x|<1 (A+Bi)+(C+Di) BCE SP <10 ﬁ THIS PRODUCT CONTAINS

50 7. tan-x, 2 x| <101 o o 0 BUTTON BATTERIES.
Inx, log 10 <x <10 +D# @ KEEP BATTERIES OUT OF
— DEC : |x|<9999999999 REACH OF CHILDREN.

- il —10"™ < x < 2302585092 DEG BIN  : 1000000000 <x< 1111111111

= 75.71428571 10¢ —10' < x < 100 BN 0<x< 111111111

ox= 12.37179148 - OCT : 4000000000 < x < 7777777777

_ sinh x, cosh x —0CT

n= ) 7. tanh x | x| <230.2585092 HEX 0<x<3777777777

Zx= 530. i HEX : FDABF41C01 <x < FFFFFFFFFF

Sxl= 41°200. sinh™ x | x| <10%® 0 <x < 2540BE3FF

SX= - ., —1 < 2 )50 . R R

:;: 1;; :‘;:;ZZZ_ COShA * T<x<10 *n, r: integer / entier / ganze Zahlen/ entero / intero /

’ tanh™ x [x]<1 egész szamok / celé &islo / heltal / kokonaisluku

» [x|<10%

I | x| < 2.15443469x10%




