VEDECKA KALKULACKA

EL-531TG
EL-531TH
EL-531TS

NAVOD K OBSLUZE

Poznamky k pouzivani
Kalkulacku chrarite pfed extrémnim horkem, napnklad na
palubni desce auta, pobliz topeni apod. a nevystavuije ji nad-
merné vihkosti a prasnosti.

¢ Vzhledem k tomu, Ze kalkulacka neni vodotésna, nepokladej-
te a nepouzivejte ji na mistech, kde by na ni mohla stfiknout
voda ¢&i jina kapalina. Rovnéz dést, vodovy sprej, dzus, kava,
para, pot apod., mohou zpUsobit poruchu pfistroje.

¢ Kalkulacku cistéte mékkym suchym hadiikem. Nepouzivejte
rozpoustédla nebo navih¢eny hadfik.

¢ Kalkulacku chrarite pfed pady a pusobeni nadmérnych sil.

* Baterie neodhazujte do ohné.

* Baterie uchovavejte mimo dosah déti.

¢ Tento produkt, véetné pfislusenstvi, muze byt vyrobcem bez
predchoziho upozornéni zménén.

UPOZORNENI

Firma SHARP dirazné doporucuje uchovavat dilezita data
formou pisemnych zéloh. Za jistych okolnosti mize téméf u
vsech elektronickych pamétovych médii dojit ke ztraté nebo
zméné ulozenych dat. Firma SHARP proto neruéi za ztratu
nebo jinou nepouzitelnost dat zptisobenou nespravnym
pouzitim, opravou, zdvadou, vyménou baterii, pouzivanim
kalkulaéky po vyprSeni data trvanlivosti uvedeného na
bateriich, nebo z libovolného jiného dlvodu.

Firma SHARP neodpovida a neruéi za jakékoli nahodné
nebo nasledné ekonomické sSkody nebo $kody na majetku
zpUsobené nespravnym pouzitim nebo nespravnou funkci
tohoto produktu a jeho periferniho vybaveni, s vyjimkou
pripadu, kdy tato odpovédnost vyplyva ze zékona.
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Spina¢ RESET (na predni strané) stisknéte Spi¢kou kulick-
ového pera nebo podobnym pfedmétem jen v nize uve-
denych pfipadech. Nepouzivejte ke stisku tlacitka pfedmét s
kiehkou nebo ostrou épiékou Pozor na to, ze stisk spinace
RESET ZpuSObI vymazani v§ech udaji v paméti.
Pfi pl’VnIm pouziti.
* Po vyméné baterie.
* Pokud chcete vymazat veSkery obsah paméti.
* Pokud se kalkulator dostane do nenormalniho stavu a
tladitka nereaguiji.
Pokud kalkulator potfebuje opravu, obratte se jen na prodejce
SHARP, autorizovanou opravnu SHARP nebo servis SHARP.

Pevné pouzdro

Displej
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Mantisa Exponent
¢ Pfi skute€ném pouzivani kalkulatoru nejsou zobrazeny
vSechny symboly najednou.
¢ Pfi pohledu ze strany se nékteré symboly mohou jevit
rozsvicené, i kdyz ve skutecnosti rozsvicené nejsou.

</=> : Se objevi, pokud nelze zobrazit cely vysledek. Zbytek
vysledku zobrazte stisknutim (<€ )/

a/vw Slgnallzme Ze jsou k dispozici dalsi data pod nebo
nad pravé zobrazenymi. Tyto symboly se mohou
objevit pfi zobrazeni menu, vicefadkové prehravani
nebo statistickych dat. Obsah obrazovky Ize rolovat
nahoru/dolu stiskem tlacitka @/@

2ndF : Se objevi po stisku (2ndF) m a znamena, Ze nyni plati
funkce oznacéené oranzove.

HYP  : Se objevi po stisku a znamena, Ze nyni plati

hyperbolické funkce. Pfi stisku se zobrazi

symboly “2ndF HYP” oznadujici aktivaci inverznich

hyperbolickych funkci.

Signalizuje, Ze byla stisknuta tlacitka (arra)

(STATVAR), (s10) nebo (RcL), a ze Ize provést za-

dani (vyvolam) obsahu paméti a statistickych dat.

FIX/SCI/ENG: Signalizuje notaci pouzivanou k zobrazeni hod-
not a zmény nastavené v menu SET UP.

DEG/RAD/GRAD: Uvadi jednotky uhlu a méni se pfi kazdém

ALPHA :

stisku tlacitka (DRG).
: Objevi se ve statistickém rezimu.
M : Signalizuje, Ze je v nezavislé paméti (M) uloZeno &islo.

Zapnuti a vypnuti

Stiskem zapnéte kalkulacku. Na displeji se zobrazi data, ktera
na ném byla pfi vypnuti. Stiskem kalkulagku vypnéte.

Tartozekok: 1 darab elem (a szamolégépben),

kezelési utasitas és kemény tok

Részletes hasznalati utmutato:
http://www.sharp-calculators.com

TEKNISK RAKNARE

EL-531TG
EL-531TH
EL-531TS

BRUKSANVISNING

Handhavande

¢ Hall raknaren borta fran stéllen som utséatts for hoga temper-
aturer, sdsom instrumentbradan i en bil eller ett element, och
undvik att utsatta den for fukt och damm.

* Eftersom denna produkt inte ar vattentat bér den inte anvan-
das eller férvaras dar den kan komma i kontakt med véatska
(t ex vatten). Regndroppar, vattenspray, juice, kaffe, anga,
svett etc. orsakar ocksa funktionsstdrningar.

* Rengér den endast med en mjuk, torr trasa. Anvand aldrig
nagra rengéringsmedel eller en fuktig trasa.

¢ Tappa inte réknaren och utséatt den inte for vald.

¢ Forsok aldrig att bréanna forbrukade batterier.

¢ Forvara batterier utom rackhall for barn.

¢ Av uppgraderingsskal kan utformningen av denna produkt,
inklusive dess tillbehér, &ndras utan féregdende meddelande.

OBSERVERA

SHARP rekommenderar verkligen att skriftliga
séakerhetskopior gors av alla viktiga data. Data kan i praktiskt
taget vilken elektronisk minnesprodukt som helst ga férlorade
eller andras under vissa férhallanden. Darfér tar SHARP
inte pa sig nagot ansvar for data som gatt forlorade eller pa
annat séatt blivit oanvandbara till foljd av olamplig anvéndning,
reparation, felaktighet, batteribyte, anvéndning efter att specifi
cerad batterilivslangd har gatt ut eller nagon annan orsak.
SHARP étar sig inget ansvar for nagra som helst obetydliga
eller betydande skador eller forluster till foljd av felaktigt
bruk och/eller felfunktioner hos denna produkt och dess
kringutrustning, savida inte sadant ansvar ar lagfast.

>

Tryck enbart i nedanstaende fall in RESET-knappen (pé front
sidan) med en kulspetspenna eller liknande féremal. Anvand
inte ett foremal som &r alltfor vasst eller vars spets kan bry-
tas. Tank pa att ett tryck pa RESET-knappen raderar alla
data som lagrats i minnet.

* Da réknaren anvands for forsta gangen.

« Efter att batteriet bytts ut.

e For att tomma innehallet i alla minnen.

* Da réknaren last sig och inga tangenter fungerar.

Om raknaren behodver teknisk service ska du endast anlita en
SHARPaterforsaljare med service, en av SHARP godkénd ser-
viceverkstad eller SHARPs reparationsservice, dar sadan finns.

Hart fodral

Skarm
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Mantissa Exponent
¢ Vid normal anvandning syns inte alla symboler pa samma gang.
¢ Det kan handa att aven vissa inaktiva symboler syns, nar
skarmen ses ur en smal vinkel.
<«/= : Visas d& hela ekvation inte far plats.Tryck pa
/("» ) sa visas resten av ekvationen.
a/w : Indikerar att data ovanfor/nedanfér det som syns pa skar-
men kan rullas fram. Dessa indikeringar kan férekomma
V|d visning av meny, flera rader eller statistika data.Tryck
pa (Ca )/(w ) for att rulla uppat/nerat pa skarmen.
2ndF  : Visas nar (2ndF) trycks in och anger att de funktioner
som visas i orange ér tillgangliga.
HYP  : Indikerar att man har tryckt pa och de hyperbo-
liska funktionerna gar att na. Om man trycker
visas symbolerna “2ndF HYP” och man kan na
de inverterade hyperboliska funktionerna.
Indikerar att man tryckt (acpra) (STAT VAR), (sT0) eller
(RcL) och man kan skriva in eller ta fram minnets
innerhall och ta fram statistik.
FIX/SCI/ENG: Indikerar den notation som anvénds for att visa
ett varde och andras med SET UP-menyn.
DEG/RAD/GRAD: Visar aktuell vinkelenhet. Andras varje gang
man trycker pa (DRG).

: Visas medan statistiklaget ar valt.

M : Visar att ett numeriskt varde ar lagrat i det oberoende
minnet.

ALPHA :

Poznamky k vyméné baterii

Nespravna manipulace s bateriemi mize zplsobit Unik elektro-

Iytu nebo vybuch. DodrZujte nasledujici pokyny:
Pouzijte baterii spravného typu.

* P¥i instalaci oto¢te baterii na spravnou stranu, podle znacek
uvedenych na kalkulatoru.

¢ Baterie instalovana z vyroby se muze vybit dfive nez by od-
povidalo Zivotnosti udavané v technické specifikaci.

Poznamka k vymazani obsahu paméti

Pfi vyméné baterie se vymaze obsah paméti. K vymazani
paméti muze také dojit pfi zavadé nebo opravé kalkulacky.
VsSechny duleZité Udaje z paméti si zapiste, pro pfipad, ze
by doslo k jejich vymazani.

Kdy je nutno vymeénit baterii

[EL-531TH/531TS] Pokud ma displej slaby kontrast, je nutno
baterie vyménit.

[EL-531TG] Pokud ma displej slaby kontrast nebo se na ném

nic nezobrazuije, i kdyz stisknete pfi slabém osvétlenti, je
nutné baterie vymeénit.

Vystraha

* Kapalina vytékajici z poSkozené baterie mize v pfipadé
zasazeni oci zpUsobit vazné poranéni. V pfipadé zasazeni
ocCi kapalinou vytékajici z poSkozené baterie o€i vyplachnéte
Gistou vodou a vyhledejte Iékare.

¢ Pokud neni vyrobek po néjakou dobu pouzivan, abyste
predesli poskozeni vlivem vytékajicich baterii, vyjméte bate-
rie z pfistroje a uloZte pfistroj na bezpe¢ném misté.

¢ V pfipadé zasazeni pokozky nebo odévu kapalinou vytékajici z
poskozené baterie, oplachnéte zasazena mista Cistou vodou.

* Nenechavejte ve vyrobku vybitou baterii.

¢ Baterie uchovavejte mimo dosah déti.

¢ Pokud ve vyrobku ponechéate vybitou baterii, mGze unikajici
elektrolyt kalkulacku poskodit.

* Nespravna manipulace s bateriemi mize zpusobit vybuch.

* Neodhazujte baterie do ohné, hrozi vybuch.

Vyména baterii

1. Vypnéte kalkulacku stiskem (2ndF)(OFF).

2. Vysroubuijte dva Sroubky. (Obr. 1)

3. Zvednéte kryt baterii.

4. [EL-531TG/531TS] Vyjméte vybitou baterii vypacenim kulick-
ovym perem nebo jinym $pi¢atym nastrojem. (Obr. 2)
[EL-531TH] Vyjméte vybitou baterii.

5. [EL-531TG/531TS] Viozte novou baterii. Strana oznacena “+”
musi mifit nahoru.

[EL-531TH] Vlozte novou baterii. Nejprve vlozte stranu “~.
(Obr. 3)

6. Vratte na misto kryt baterii a Sroubky.

7. Stisknéte spina¢ RESET (na predni strané) $pic¢kou
kulickového pera nebo podobnym prfedmétem.

e Zkontrolujte, zda zobrazeni na displeji vypada jako na obraz-
ku nize. Pokud zobrazeni neni v pofadku, vyjméte baterii,
znovu ji vioZte a znovu zkontrolujte zobrazeni.
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Automatické vypnuti

Tato kalkulacka se za Ucelem Setfeni baterii automaticky vypne,
pokud neni pfiblizné 10 minut stisknuto zadné tlacitko.

Specifikace

Vypocéty: Védecké vypodty, statistické vypocty, atd.
Vnitfni vypocty: Mantisy az do 14 mist

Vypocéty Eekajici na zpracovani:

24 vypocth 10 Ciselnych hodnot

(5 ¢iselnych hodnot v rezimu STAT)
[EL-531TS] 1,5V = (DC): Alkalicka
baterie (LR44 nebo ekvivalent) x 1
[EL-531TG] Zabudovany solarni panel
1,5V = (DC): Zalozni baterie (Alkalick&a
baterie (LR44 nebo ekvivalent) x 1)
[EL-531TH] 1,5V = (DC):
Manganova baterie pro naroéné
pouziti (velikosti AAA nebo R03) x 1
[EL-531TS] Pfiblizné 5 000 hodin
[EL-531TH] P¥iblizné 17 000 hodin

pfi trvalém zobrazeni udaje 55555

pfi teploté 25°C.

[EL-531TG] Priblizné 5 000 hodin

pfi trvalém zobrazeni Udaje 55555

pfi teploté 25°C a pouziti alkalické
baterie.

0°C —40°C

80 mm x 161 mm x 15 mm

Baterie x 1 (instalovana), navod
k obsluze a pevné pouzdro

Napajeni:

Provozni doba:
(zavisi na zplsobu
pouziti a dalsich
faktorech)

Provozni teplota:
Vnéjsi rozméry:
Prislusenstvi:

Podrobny navod k obsluze naleznete na adrese:
http://www.sharp-calculators.com

Sla pa och stinga av

Tryck pa for att starta raknaren och pa for att
stanga av den.

Att tanka pa vid batteribyte

Batterier som hanteras felaktigt kan orsaka explosion eller lacka

ut elektrolyt. Folj dessa regler:

¢ Kontrollera att det nya batteriet ar av ratt typ.

¢ Vand batteriet ratt enligt anvisningen i rdknaren, nar det sétts i.

* Batteriet satts i pa fabriken innan leverans och kan ta slut pa
kortare tid &n vad som anges i specifi kationerna.

Observera angaende radering av minnesinnehall
Minnesinnehallet raderas vid batteribyte. Radering kan
ocksd intraffa vid fel pa raknaren eller i samband med
reparation. Se till att anteckna alla viktiga minnesuppgifter
som sakerhet i hdndelse av oférutsedd radering.

Nar ska batteriet bytas?

[EL-531TH/531TS] Om skarmens kontrast ar dalig behover bat-
terierna bytas.

[EL-531TG] Om visningen pa skarmen har svag kontrast eller
om ingenting visas pa skarmen ens da trycks in vid dalig
belysning, sa &r det dags att byta ut batterierna.

Varning

e Vatska fran ett lackande batteri som rakar tranga in i ett
6ga kan leda till allvarliga skador. Skélj med rent vatten och
upps6k omedelbart lakare om detta intraffar.

e Skulle vétska fran ett lackande batteri komma i kontakt med
huden eller kladerna ska du omedelbart skdlja av med rent vatten.

e Om réknaren inte ska anvandas under en langre tid, sa ta ut
batteriet och forvara det pa ett sékert stélle for att undvika att
raknaren skadas pa grund av ett lackande batteri.

* Lamna inte kvar ett urladdat batteri inuti rdknaren.

e Forvara batterier utom rackhall foér barn.

* Ett urladdat batteri som lamnas kvar i rdknaren kan lacka och
skada raknaren.

¢ Olamplig hantering kan skapa risk fér explosion.

* Kasta inte batterier i 6ppen eld eftersom de kan explodera.

Byt batterier sa héar

1. Stang av raknaren med en tryckning pa (2ndF) (oFF).

2. Skruva loss de tva skruvarna. (Fig. 1)

3. Lyft upp baterielocket for att ta loss det.

4. [EL-531TG/531TS] Ta ut det anvanda batteriet genom att
bénda loss det med en kulspetspenna eller ett liknande spet-
sigt redskap.(Fig. 2)

[EL-531TH] Ta bort det anvanda batteriet.

5. [EL-531TG/531TS] Satt i ett nytt batteri. Se till att “+” &r uppat.
[EL-531TH] Sétt i tva nya batterier. Skjut férst in sidan “~
mot fjadern. (Fig. 3)

. Séatt tillbaka baksidans lock och skruvar.

. Tryck pa RESET-knappen (pa front sidan) med spetsen pa
en kulspetspenna eller ett liknande foremal.

* Kontrollera att skdrmen ser ut sdsom visas till hdger. Om

skérmen inte ser ut sdsom visas, sa ta ut batteriet, satt i det
igen och kontrollerar sedan skarmen pa nytt.
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Automatisk avstéangning

Raknaren stanger av sig for att spara pa batterierna om man
inte trycker pa nagon tangent under ca 10 minuter.

Specifikationer

Berékningar: Tekniska berékningar, statistika
beréakningar etc.

Mantissa mer upp till 14 siffror

24 berékningar, 10 numeriska varden
(5 num. varden i laget STAT)
[EL-531TS] 1,5V = (DC):

Alkaliskt batteri (LR44 eller likvardigt) x 1
[EL-531TG] Inbyggda solceller
1,5V = (DC): Stédbatterier (Alkaliskt
batteri (LR44 eller likvardigt) x 1)
[EL-531TH] 1,5V = (DC):
Hogproduktivt manganbatteri (storlek
AAA eller RO3) x 1

[EL-531TS] Ca 5.000 timmar
[EL-531TH] Ca 17.000 timmar da
“55555” visas kontinuerligt vid 25°C.

Interna berékningar:
Vantande operationer:

Stromkalla:

Batteriernas livslangd:
(varierar beroende pa
anvandning och andra

faktorer) [EL-531TG] Ca 5.000 timmar, da
“55555” visas kontinuerligt vid 25°C
och endast ett alkaliskt batteri anvands.

Drifttemperatur: 0°C —40°C

Yttermatt: 80 mm x 161 mm x 15 mm

Tillbehor: Batteri x 1 (installerade), bruksan-

visning och hart fodral

Har féljer mer detaljerade instruktioner:
http://www.sharp-calculators.com

EL-531TG

TUDOMANYOS SZAMOLOGEP EL-531TH
EL-531TS

KEZELESI UTASITA

Miikddési tudnivalék

* Ne tegye ki a szamolégepet széls6séges hémérsékletnek, igy
példaul ne tegye azt az auté miiszerfalara vagy flites kozelébe.
Kerilje a magas paratartalmu vagy poros kérnyezetet.

¢ Mivel a készllék nem vizbiztos, ne hasznalja, ne tarolja olyan
helyen, ahol folyadék, példaul viz keriilhet bele. Es6cseppek,
vizes spray, gyumolcslé, kaveé, géz, izzadsag stb. szintén a
készulék hibas mikodését okozhatjak.

e A szamoldgép tisztitdsahoz csak puha, szaraz textiliat hasznal-
jon. Ne hasznaljon oldészereket vagy nedves térl6kendét.

¢ Ne ejtse le a szamoldgépet, banjon finoman vele.

* Az elemet tilos tlizbe dobni.

¢ Az elemeket tartsa a gyerekektdl elzarva.

¢ A Sharp fenntartja maganak a jogot arra, hogy a terméket,
illetve annak tartozékait el6zetes bejelentés nélkil médositsa
(fejlessze).

MEGJEGYZES

A SHARP nyomatékosan ajanlja, hogy minden fontos
adatarél készitsen kiilén, irasos feljegyzést. Bizonyos
kértilmények esetén az elektronikus memériaban tarolt
adatok elveszhetnek, vagy megvaltozhatnak. Ezért a SHARP
semmilyen felel6sséget nem vallal az elveszett vagy mas
modon haszndlhatatlanna valt adatokért, a készilék nem
megfelel6 haszndlatat, javitasat, meghibasodasat, az
akkumulator cseréjét, az akkumulator el&irt élettartamanak
lejarta utani hasznalatat, vagy barmely mas okot is ide értve.
A SHARP nem vallal felelésséget a készulék vagy tartozékai
helytelen vagy hibas hasznalatabdl ered6 semminemd
véletlen karért, illetve szandékos karokozasért, hacsak a
vonatkoz6 térvény el6irasai erre nem kotelezik.

¢ A RESET kapcsolét (a cimoldalon) csak a kovetkez6 es-
etekben nyomja meg egy mechanikus ceruza hegyével vagy
hasonlé eszkdzzel. Ne hasznaljon térékeny vagy hegyes
végli eszkdzt. Vegye figyelembe, hogy a RESET kapcsold
megnyomasa torli a memoria teljes tartalmat.
¢ Ha els6 alkalommal hasznalja a szamoldégépet.
* Az elemek kicserélése utan.
* A memdria teljes tartalmanak torlése céljabdl.
¢ Ha mUkodési zavar |épett fel €s mar minden gomb hatéstalan.
Ha szlikségessé vélik a szamolégép karbantartdsa, azt csak
SHARP markakereskedével, a SHARP cég altal megbizott sze-
rvizzel vagy SHARP-vevészolgalattal végeztesse el.

Kemény tok

Kijelzé
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¢ Haszndlat kézben nem egyszerre jelenik meg valamennyi

szimbdlum.

e Néhany inaktiv szimbélum tavoli sz6gbél nézve lathatéva valhat.

<«/=> : Akkor jelenik meg a kijelzén, ha a teljes egyenlet
egyszerre nem jeleztethet ki. A (<), illetve a (» )
gomb megnyomasakor az egyenlet tobbi (rejtett)
része jelenik meg a kijelzén.

a/w : Jelzi, hogy a képernyd felett/alatt adatok talalhatok.
Akkor jelenik meg, ha a kijelz6n meni, tdbbsoros
playback és statisztikai adatok lathatok. A kijelzést a
(Ca)/(w ) billentytivel gorgetheti fel/le.

2ndF  : A gomb megnyomasakor jelenik meg a kijelzén
jelezve, hogy a narancsvords szinnel jelélt funkciok
el6hivhatok.

HYP : Azt jelzi, hogy megnyomta a (Chyp) gombot; a hiperbo-

likus figgvények valtak aktivva. Ha a (2ndF) frchy) gom-

bokat nyomja meg, akkor a kijelz6n “2ndF HYP” jelenik
meg; ekkor az inverz hiperbolikus fuggvények aktivak.

Azt jelzi, hogy megnyomta az (STATVAR),

vagy a gombokat. A memdriatartalom

beirasa vagy lehivasa, vagy pedig a statisztikai ada-
tok ismételt el6hivasa végeshetd el vele.

FIX/SCI/ENG: Egy érték abrazolasanak modjat jelzi és a SET
UP meniben médosithato.

DEG/RAD/GRAD: A szogek mértékegységét jelzi ki. A
gomb minden egyes megnyomésakor a kévetkezé
szdg-mértékegységre ugrik a kijelz6.

: A statisztikai tzemmaddot jelzi.

M : Azt jelzi, hogy szamot tarolt a készilék meméridjaban.

Be- és kikapcsolas
Bekapcsolashoz az (ong), kikapcsolashoz pedig a

ALPHA :

TIETEISLASKIN

EL-531TG
EL-531TH
EL-531TS

KAYTTOOHJE

Kayttéhuomautuksia

* Ala pida laskinta erittain kuumissa paikoissa, kuten auton ko-
jetaulun paalla tai lammittimen lahelld ja valta sailyttdmasta
sita erittain kosteissa ja pélyisissa tiloissa.

* Koska tama tuote ei ole vedenpitava, ala kayta tai sailyta sita
sellaisissa paikoissa, missa sille voi roiskua nestetta, esime-
rkiksi vetta. Sadepisarat, vesisumu, suihku, kahvi, hoyry, hiki,
tms. voivat myés aiheuttaa virhetoimintoja.

¢ Puhdista pehmealla, kuivalla kankaalla. Ala kayta liuotinainei-

ta tai markaéa kangasta.

Ala pudota tai kolhi laskinta.

Ala havita paristoja koskaan polttamalla.

Pida paristot lasten ulottumattomissa.

Tata tuotetta, lisdvarusteet mukaan lukien, saatetaan muut-

taa péivityksen seurauksena ilman ennakkoilmoitusta.

HUOMAUTUS

SHARP suosittelee, ettd kaikki tarkeat tiedot kirjoitetaan
erikseen talteen. Tietoja saatetaan menettda tai ne voivat
muuttua missa tahansa elektronisessa muistissa tietyissa
tilanteissa. Nain ollen SHARP ei vastaa mistaan tietojen
menetyksista tai tietojen muulla tavalla kayttokelvottomaksi
tekemisestd, joka on seurausta vaarasta kaytosta,
korjauksista, vioista, pariston vaihtamisesta, kayttamisesta
loppuun kaytetylla paristolla tai mistddn muusta syysta.
SHARP ei ole vastuussa mistdan satunnaisista, seurauksena
olevista taloudellisista menetyksista tai omaisuusvahingoista,
jotka aiheutuvat taman laitteen ja liitettyjen laitteiden
virheellisesta kaytosta ja/tai viasta, ellei tallainen vastuu ole
laissa méaaritetty.

>

Paina RESET-kytkinta (edessd) kuulakarkikynan karjella tai
vastaavalla esineelld ainoastaan seuraavissa tapauksissa.
Ala kayta esinetta, jonka karki voi rikkoutua tai jossa on
terava karki. Pida mielessa, ettda RESET-kytkimen painamin-
en poistaa kaikki muistiin tallennetut tiedot.

* Ensimmaéista kertaa kéytettéessa.

¢ Pariston vaihtamisen jélkeen.

¢ Muistin tyhjentamiseksi.

e Epéanormaaleissa tilanteissa, jolloin mikaan nappain ei toimi.
Jos laskin tarvitsee huoltoa, pyydamme ottamaan yhteyden
SHARP jalleenmyyjaan, SHARP’in valtuuttamaan huoltamoon
tai SHARP huoltokeskukseen, jos sellainen on lahistolla.

Kova kotelo

Nayttd

2ndF HYPALPHA FIXSCENG DEGRAD u M «Tunnus

Yhtalonaytto—s | S 5 1 l"l..-l-.‘]'f'l:.'-l 15 El""' H

- 12345678907

Mantissa Eksponentti

* [tse kayton aikana kaikki tunnukset eivat nay yhta aikaa.

¢ Jotkut ei-aktiiviset tunnukset saattavat nékya tietysta kulmas-

ta katsottuna.

<«/= : Nakyy, kun koko yhtaléa ei saada nakyviin. Paina
(«)/(») nahdaksesi loppuosan (ndkymattomissa
olevan osan).

a/w : Osoittaa, ettd tiedot voidaan nayttdd nayton yla/
alapuolella. Namé& merkinnat saattavat nakya, kun
valikko monirivitoisto ja tilastotietoja naytetaan.
Vieritd nayttdéa ylos/alspain painamalla (Ca )/

-néppaintéa.

2ndF : Osoittaa, etta ja ilmaisee, ettad oranssilla
nakyvat funktiot ovat kaytettavissa.

HYP : Osoittaa, etta on painettu ja hyperboliset

funktiot ovat kaytettavissa. Painettaessa

tunnus “2ndF HYP” tulee nékyviin ja ilmoittaa, etta
kaanteiset hyperboliset funktiot ovat kaytettavissa.

Osoittaa, ettd on painettu (STATVAR),

tai ja muistisisallon nappaily (haku) ja tilastojen

haku voidaan suorittaa.

FIX/SCI/ENG: Osoittaa arvon nayttdmisessa kaytetyn jarjest-
elmén, joka voidaan muuttaa SET UP-valikossa.

DEG/RAD/GRAD: Osoittaa kulmayksikkdja ja muuttuu joka
kerta pianettaessa (DRG).

: Nakyy, kun tilastolaskentatila on valittu.

M : Osoittaa, ettd numeroarvo on tallennettu itsendiseen
muistiin.

Virran kytkeminen ja katkaisu

Laskimen virta kytketddn painamalla ja se katkaistaan

painamalla (oFF).

ALPHA :

gombot nyomja meg.

Az elemek kicserélésével kapcsolatos tudnivalok

Szakszer(itlen kezelés esetén az elemek kifolyhatnak vagy

felrobbanhatnak. Cseréjiikkor vegye figyelembe a kovetkez6

tudnivalékat:

¢ Az Uj elemnek el6irt tipusunak kell lennie.

¢ Az elemet a szamoldgépen feltiintetett jel6lésnek megfele-
I16en helyezze be.

¢ A szamoldgépben lév6 elemet a gyarban tették be, és az esetleg
mar a miiszaki adatokban megadott id6 letelte el6tt lemertilhetett.

A memériak tartalmaval kapcsolatos tudnivalék
Elemcserénél a memdria tartalma torlédik. A szamolégép
meghibasodasa, vagy javitasa is az adatok torlésével
jarhat. Véletlen balesetek esetére késziisen feljegyzéseket
a memoridkban talalhaté 6sszes fontos adatrol.

Az elem kicserélésével kapcsolatos tudnivalok
[EL-531TH/531TS] Ha a kijelz6 mar csak nagyon gyengén
lathato, ki kell cserélni az elemeket.

[EL-531TG] Ha a kijelz6 kontrasztja gyenge, vagy félhomalyban
bedllitas utan sem lathato semmi a kijelz6n az gomb
megnyomasakor, ki kell cserélni az elemet.

Figyelmeztetés

¢ Az elembdl szivargd folyadék a szembe kerllve sulyos
sériilést okozhat. Ebben az esetben a szemet tiszta vizzel ki
kell mosni, és azonnal orvoshoz kell fordulni.

* Az elembdl szivargo, és bdrrel vagy ruhanemdivel erintkez6
folyadékot azonnal le kell mosni tiszta vizzel.

* Ha bizonyos ideig nem kivanja hasznalni a szamolégépet,
tavolitsa el az elemet és tarolja azt biztonsagos helyen. Igy
elkeriilhetd, hogy a gép a szivargd elem miatt karosodjon.

¢ A lemerilt elemet ne hagyja a készulékben.

¢ Az elemeket nem szabad gyermekek szdmara elérhet6 hely-
en tarolni.

* A szamoldgepben hagyott lemeriilt elem szivaroghat, és
karosithatja a szamoldgépet.

e Szakszer(tlen kezelés esetén fenndll az elemek felrob-
banasanak veszélye.

* Ne dobja nyilt tlizbe az elemeket, mert felrobbanhatnak.

Az elemek cseréjének végrehajtasa
- A (2ndF) (oFF)

1 F ) gomb megnyomasaval kapcsolja ki a készuléket.

2. Csavarja ki a két csavart. (1. abra)

3. Emelje fél es vegye le az elemtarté fedelet.

4. [EL-531TG/531TS] Golydstoll vagy mas hegyes targy
segitségével vegye ki az elhasznalédott elemet. (2. dbra)
[EL-531TH] Vegye ki az elhasznalédott elemet.

5. [EL-531TG/531TS] Uj elem behelyezése. Ugyeljen arra,
hogy “+” pozitiv pélusukkal felfelé nézzenek.

[EL-531TH] Uj elem behelyezése. Elséként a “~’ végét hely-
ezze be ugy, hogy a rugé felé nézzen. (3. abra)

6. Tegye vissza, majd a csavarokkal rogzitse ismét az elemtartd
fedelét.

7. Nyomja meg a RESET kapcsolét (a cimoldalon) egy
golyéstoll hegyével vagy hasonlé targgyal.

* Ellenérizze, hogy megjelent-e jobb oldalt lathatd kijelzés.
Ha nem jelent meg az abran lathatd kijelzés, akkor ki kell
venni, majd ismét vissza kell tenni az elemet. Ezutan ismet
ellendrizze a kijelzést.

n
U,

(2. dbra) (3. abra)

P \&

Automatikus kikapcsolo funkcié

Ha koérulbelll 10 percen at egyetlen gombot sem nyomnak meg,
akkor a szamolégép automatikusan kikapcsol, hogy ne fogyas-
sza feleslegesen az elemet.

Miiszaki adatok
Szamitasi funkciok: Tudomanyos szamitasok, statisztikai
szamitasok stb.

Bels6 szamitasok: Max. 14 szamjegy(i mantisszak
Rendelkezésre allé parancsok:

24 szamitasi utasitas / 10 numerikus-
érték (5 numerikus érték a statisztikai
Uzemmaoban)

[EL-531TS] 1,5V = (egyendram):
Alkali elem (LR44 vagy annak megfe-
leld) x 1

[EL-531TG] Beepitett napelem
1,5V = (egyenaram): Tartalék
elem(AIkah elem (LR44 vagy annak
megfelel6) x 1)

[EL-531TH] 1,5V = (egyenaram)
Hosszu elettartamu mangan cella (AAA
vagy R03) x 1

[EL-531TS] Kb. 5.000 éra
[EL-531TH] Kb. 17.000 6ra “55555”
kijelzése esetén, 25°C-on.
[EL-531TG] Kb. 5.000 éra “55555”
kijelzése esetén, 25°C-on, csak alkali
elem hasznalatakor.

0°C - 40°C

80 mm x 161 mm x 15 mm

Aramellatas:

Uzemidé:

(a hasznalat médjatél
és egyéb tényezOkto|
fuggben valtozhat)

Uzemi hémérséklet:
Kulsé merétek:

Huomautuksia pariston vaihdosta

Paristojen virheellinen kasittely saattaa aiheuttaa paristonesteen

vuotamista tai rajahdyksen. Noudata aina seuraavia kasittelysaantoja:

* Varmista, etté uusi paristo on oikeanlainen.

¢ Aseta asennuksen yhteydessé paristo oikeinpéin laskimeen
merkitylla tavalla.

* Paristo on asetettu paikalleen jo tehtaalla ja se saattaa kulua
ennen kuin teknisissa tiedoissa mainittu kayttéaika saavutetaan.

Muistin sisallén tyhjentdminen

Kun paristo vaihdetaan, muistin siséltd tyhjenee. Muistin
sisdltd saattaa tyhjentyd myds, jos laskin on viallinen tai
kun sit& korjataan. Kirjoita muistiin kaikki trkeat tiedot
mahdollisen muistin tyhjenemisen varalta.

Milloin paristo tulee vaihtaa

[EL-531TH/531TS] Jos naytdn kontrasti on heikko, paristot on
vaihdettava.

[EL-531TG] Jos naytdn kontrasti on huono tai nayttd pysyy
pimeé&na vaikka painettaan (onrc).

Huomautuksia

¢ Paristosta vuotava neste voi aiheuttaa silmiin joutuessaan
vakavan vamman. Jos nestettd paasee silmiin, huuhtele pu-
htaalla vedellé ja ota heti yhteyttd 1a&kériin.

* Jos paristosta vuotavaa nestetta paasee iholle tai vaatteisiin,
huuhtele heti puhtaalla vedella.

e Jos tuotetta ei kaytetd pidempaan aikaan, poista paristo,
jotta mahdolliset vuodot eivat vaurioita laitetta. Sailyta paristo
turvallisessa paikassa.

* Ala jata loppuun kaytettya paristoa tuotteen sisaan.

* Pida paristot poissa lasten ulottuvilta.

¢ Laskimeen jatetty kulunut paristo saattaa vuotaa ja vahingoit-
taa laskinta.

* Virheellinen kasittely aiheuttaa rajahdysvaaran.

* Paristoja ei saa havittaa polttamalla, silla ne saattavat rajahtaa.

Vaihtotoimet

1. Katkaise virta painamalla (2ndF) (oFF).

2. Irrota kaksi ruuvia. (Kuva 1)

3. Poista paristokotelon kansi yléspain nostamalla.

4. [EL-531TG/531TS] Ota kulunut paristo pois nostamalla sita es-
imerkiksi kuulakarkikynalla tai muulla teravalla esineelld. (Kuva 2)
[EL-531TH] Ota kulunut paristo pois.

5. [EL-531TG/531TS] Asenna yksi uusi paristo. Varmista, etta

“+” puoli osoittaa ylos.
[EL-531TH] Asenna yksi uusi paristo. Aseta ensin “~-p&a
jousta vasten. (Kuva 3)

. Aseta takakansi ja ruuvit takaisin paikoilleen.

. Paina RESET-kytkinta (edess&) kuulakéarkikynan karjella tai

vastaavalla esineella.

¢ Varmista, ettéd nayttd on oikealla esitetyn nékdinen. Jos nayt-
t6 ei ole oikealla esitetyn nakdinen,asenna paristo uudelleen
ja tarkasta naytto viela kerran.

~N o

Automaattinen virrankatkaisu

Tamén laskimen virta katkeaa automaattisesti virran saastamisek-
si, jos mitdan nappainta ei paineta noin 10 minuuttiin.

Tekniset tiedot

Laskennat: Tieteelliset laskennat, tilastolaskennat ym.
Sisaiset laskennat: Jopa 14-numeroiset mantissat
Meneillaan olevat toiminnot: 24 laskua 10-numeroiset luvut (5-nu-
meroiset luvut STAT-laskentatilassa)
[EL-531TS] 1,5V = (tasavirta):
Alkaliparisto (LR44 tai vastaava) x 1
[EL-531TG] Sisaiset aurinkokennot
1,5V = (tasavirta): Varaparisto (Alkali-
paristo (LR44 tai vastaava) x 1)
[EL-531TH] 1,5V = (tasavirta):
Pitk&kestoinen mangaaniparisto (koko
AAA tai R03) x 1

[EL-531TS] Noin 5.000 tuntia
[EL-531TH] Noin 17.000 tuntia jatku-
vasti naytettdessa “55555” 25°C
lammosséa

[EL-531TG] Noin 5.000 tuntia jatku-
vasti naytettaessa “55555” 25°C lam-
mossa ja vain alkaliparistoa kayttaen.
0°C - 40°C

80 mm x 161 mm x 15 mm

Paristo x 1 (asennettu), kayttdohje ja
kova kotelo

Virtalahde:

Kayttoaika:
(vaihtelee kayton ym.
seikkojen perusteella)

Kayttolampotila:
Ulkomitat:
Vakiovarusteet:

Lue tasta tarkemmat ohjeet:
http://www.sharp-calculators.com



