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Varovani

* Neni-li baterie spravné vlozena, hrozi nebezpeci exploze.
 Baterii vymérite za stejny nebo podobny typ, ktery doporucuje vyrobce.
S pouzitymi bateriemi nakladejte podle instrukci vyrobce.

Poznamky k pouzivani

Doporuceni pro bezporuchovy chod kalkulatoru SHARP:

* Nepouzivejte ani neumistujte kalkulator na del§i obdobi na mista s pfili§
vysokou nebo pfili§ nizkou teplotou, prudkymi teplotnimi vykyvy, vysokou
vlhkosti, pfimym slune¢nim svitem nebo praSnym prostfedim.

« K ¢isténi nepouzivejte latky organického plvodu, jako je alkohol, fedidlo nebo
benzin. Pouzivejte silikonovou impregnovanou tkaninu nebo tkaninu navihce-
nou jemnou Cistici kapalinou, kterd neposkodi kalkulator.

* Produkt neni vodotésny, proto ho nepouzivejte a neskladujte tam, kde miize
pfijit do styku s tekutinami (vodou). Kapky deste, vodni spreje, dzus, kdva atd.
mohou taktéz zpUsobit nefunkénost kalkulatoru.

* Pokud neni instalovana baterie na ochranu paméti, danova sazba / sleva
a sménny kurz budou po odpojeni napajeni vymazany.

« Darlova sazba / sleva a sménny kurz budou vymazany i v pfipadé odstranéni
baterie na ochranu paméti.

* V pfipadé potieby servisni opravy kontaktujte vyhradné servisni stfedisko
SHARP distributora, znackou SHARP certifikovanou servisni poboc¢ku nebo
opravnu SHARP.

* Neobtacejte kabel napajeni okolo téla kalkulatoru, ani jej nasilné neohybejte
a nedeformujte.

« Pfistroj umistéte v blizkosti snadno dostupné sitové zasuvky.

UPOZORNENI(

* Firma SHARP neni povinna ani odpovédna za zadné incidenty nebo
ekonomické a majetkové ujmy zpuisobeny nespravnym pouzitim nebo
chybnym fungovanim kalkulatoru a jeho soucasti, pokud neni takova odpo-
védnost uznana zakonem.

Displej
Forméat displeje:
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* Pii skute¢ném pouzivani kalkulatoru nejsou zobrazeny vSechny symboly
najednou.

M: Symbol prvni paméti.
Zobrazi se po ulozeni ¢isla do prvni paméti.
Symbol druhé paméti.

L Zobrazi se po ulozeni ¢isla do druhé paméti.
- Symbol minus.

Zobrazi se, pokud je ¢islo zaporné.
E: Symbol chyby (error).

Zobrazi se pfi preteceni nebo vyskytnuti chyby.

Pred pouzitim kalkulacky
Nejprve vytahnéte izolacni plastovou félii z krytu zalozni baterie — ta je v kalku-
latoru umisténa kvuli zachovani data, ¢asu, sazby dané i po odpojeni od zdroje
napajeni.
Odstranéni izolacni félie a restartovani
1. Vytahnéte izola¢ni plastovou fdlii z krytu zalozni baterie.
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2. Stisknéte tlacitko RESET umisténé na zadni strané kalkulatoru.

Ovladani kalkulatoru

VYPINAC

Stisknéte cerné tlacitko na boku kalkulacky na stranu se znakem
“", kalkulator se zapne.

VYPINAC

Po stisknuti tlacitka se kalkulator vypne.

e P P-JC TISK/VOLBA REZIMU POCITANi POLOZEK
‘ot Zapnuto. Nastaveni rezimu bez tisku
(vytiskne se “eee . eee_P7)
“Pe Zapnuto. Nastaveni rezimu tisku

(vytiskne se “eee . oo P”)

“PelC* Zapnuto. Nastaveni rezimu tisku a rezimu pocitani
polozek. Pocitadlo bude scitat pocet stisknuti
tlagitka (£

Poznamka:

* Pfi kazdém stisknuti tlacitka E' bude od poéitadla odectena 1.
* Po ziskani vysledku se celkovy pocet vytiskne.
o Stisknuti El nebo tla¢itka L=J vymaze poéitadio.
* Pocitadlo ma maximalni kapacitu na 3-ciferna mista
(az do +999). Pii dosazeni maxima za¢ne pocitadlo pocitat
znovu od nuly.

Poznamka:
* Pri kazdom stla¢enti tlacidla E' bude od pocitadla odpoéitana 1.
* Po ziskani vysledku sa celkovy pocet vytlaéi.
« stlageni ), ) alebo tlacidia gl vymaze poéitadio.
* Pocitadlo ma maximalnu kapacitu na 3-ciferné miesta
(az do +£999). Pri dosiahnuti maxima za¢ne pocitadlo pocitat’
znova od nuly.

RATE VOLBA NASTAVENIA SADZBY
SET ° Tento prepina¢ sa pouziva pre nastavenie danovej sadzby /
I:l zlavy a vymenného kurzu.
RATE Pred nastavenim sadzby nastavte tento prepinac do pozicie
SET “RATE SET".
Vymenny kurz:
* Zadajte vymenny kurz a potom stlacte ﬂ
* Maximalny pocet miest pre ulozenie vymenného kurzu je 6
(desatinna bodka sa nepocita).
Dariova sadzba / zlava:
* Zadajte dariovu sadzbu a stlacte (e,
 Pre zadanie vysky zlavy stlacte a potom stlacte @
* Maximalny pocet miest pre uloZzenie darnovej sadzby je 4
(desatinna bodka sa nepocita).
Pred zaciatkom vypoctu nastavte tento prepinac do pozicie “o”.
s Poznamka:
 Pred ulozenim kazdej sadzby sa uistite, Ze je prepina¢
nastaveny na “”.
 Pre darové sadzby / zfavy a vymenny kurz je mozné nastavit
roznu sadzbu pre kazdy typ vypoctu. Po zadani novej sadzby
bude predchédzajica sadzba vymazana.
K+ A PREPINAC KONSTANTY / MODU PRIDAVANIA

Budu prevedené nasledujlice konstantné funkcie:

Nasobenie: Kalkulacka si automaticky zapaméta

prvé zadané cislo (Cinitel) a instrukciu nasobenia.

Delenie: Kalkulacka si automaticky zapamata
druhé zadané ¢islo (delitel’) a instrukciu delenia.

ot Neutralne nastavenie.

“A¢ Mad pridavania umozriuje pricitanie a odéitanie
¢isel bez nastavenia desatinnej bodky. Ak je
kalkulacka v méde pridavania, desatinna bodka
je automaticky nastavena podrla nastavenia volby
desatinnej bodky.

Pouzitie tlacidiel El al® automaticky zrusi
mad pridavania a desetinné zadanie bude vytlace-
né s aktualnou desatinnou poziciou.

VOLBA ZAOKRUHLOVANIA

Zaokruhlovanie smerom nahor.

B/4”: Zaokruhfovanie podra pravidla 5/4.

Zaokruhfovanie smerom nadol.
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Poznamka:

» Desatinna bodka sa meni v priebehu nasleduijucich operacii
s pouzitim nasobenia a delenia.

Ak je volba desatinnej bodky nastavena na “F”, tak sa vystup
zaokruhli smerom dole (§).

VOLBA DESATINNE BODKY

Nastavuje pocet desatinnych miest vo vystupe kalkulacky.

V pozicii “F” je vystup nastaveny na plavajuci desatinny systém.

TLACIDLO PRE POSUN PAPIERA

F643210

TLACIDLO PRE PREVOD

Toto tlacidlo sa pouziva pre ziskanie hodnoty pomocou vydelenia

¢isla zadanym vymennym kurzom.

TLACIDLO PRE PREVOD

Toto tlacidlo sa pouziva na:

* UloZenie vymenného kurzu (pomocou volby nastavenia sadzby).

* Ziskanie hodnoty nasobenim zadaného cisla zadanym
vymennym kurzom.

 Pre vyvolanie (zobrazenie) ulozeného vymenného kurzu.
Najskor stlacte ) pre vymazanie registra kalkulacky a pre
resetovanie chybového stavu. Potom stlacte LR, Vymenny
kurz sa vytla¢i so symbolom “TC”.

TLACIDLO PRE OPRAVU POSLEDNEJ CISLICE

TLACIDLO PRE VYMAZANIE VSTUPU

Vymaze skor viozeny vstup.

Pouziva sa tiez pre vymazanie chyby prete¢enia spdsobenej
chybne zadanym vstupom.

NEPRIDAVAT / MEDZISUCET

Nepridavat: Ked je toto tladidlo stlacené priamo po zadani ¢isla
v rezime tlace, vstup sa vytla¢i na lavej strane
spolu so symbolom “#”. Toto tlacidlo sa pouziva na
vytlacenie ¢isel, ktoré nie su objektom kalkulacii
napr. kody, datum atd'’.

Pouziva sa na ziskanie medzistctov pri¢itania a /
lebo od¢itania. Ak je nasledne stlacené tlacidlo ,
alebo =3, medzisucet je vytlaceny so symbolom “¢”
a vypocet moze pokracovat.

Pri stlaceni tohto tlacidla v rezime vypnutej tlace je zobrazené
¢islo vytlacené so symbolom “P”.

CELKOVY SUCET

Vytla¢i celkovy pocet s¢itani a odéitani s “x”.

Toto tlacidlo zaroven sluzi na vymazanie registra kalkulacky a pre
resetovanie chybovej spravy.

TLACIDLO PRE VYVOLANIE PRVE PAMATI

Medzistcet:

TLACIDLO PRE VYVOLANIE PRVE PAMATI
A JEJ VYMAZANIE

TLACIDLO PRE VYVOLANIE DRUHE PAMATI
A JEJ VYMAZANIE

TLACIDLO PRE VYVOLANIE DRUHE PAMATI

TLACIDLO PRE ZMENU ZNAMIENKA
Zmeni znamienko &isla (plus na minus a opacne).

VOLBA NASTAVENi SAZBY
Tento pfepina¢ se pouziva pro nastaveni dariové sazby / slevy
a sménného kurzu.

RATE
SET »

RATE
SET

Pred nastavenim sazby nastavte tento prepina¢ do pozice

“RATE SET".

Sménny kurz:

* Zadejte sménny kurz a poté stisknéte .

* Maximalni po¢et mist pro ulozeni sménného kurzu je 6
(desetinna tecka se nepodita).

Dariova sazba / sleva:

» Zadejte dariovou sazbu a stisknéte e,

* Pro zadani vyse slevy stisknete a poté stisknete @

* Maximalni pocet mist pro ulozeni danové sazby je 4
(desetinna tecka se nepodita).

Pred zacatkem vypoctu nastavte tento prepinac do pozice “o”.

Poznamka:

 Pfed uloZzenim kazdé sazby se uijistéte, Ze je prepina¢ nastaven
na ‘e’

* Pro darové sazby / slevy a sménny kurz je mozné nastavit
rGznou sazbu pro kazdy typ vypoctu. Po zadani nové sazby
bude pfedchozi sazba vymazana.

PREPINAC KONSTANTY / MODU PRIDAVANI

I:l “Ke Budou provedeny nasledujici konstantni funkce:

Nasobeni: Kalkulator si automaticky zapamatuje
prvni zadané Cislo (Cinitel) a instrukci nésobeni.

Déleni: Kalkulator si automaticky zapamatuje druhé

zadané cislo (délitel) a instrukci déleni.

‘ot Neutralni nastaveni.

“AC Mad pridavani umozriuje piicteni a odecteni Cisel

bez nastaveni desetinné tecky. Pokud je kalkulator
v médu pridavani, desetinna tecka je automaticky
nastavena podle nastaveni volby desetinné tecky.
Pouziti tlacitek El a El automaticky zrusi moéd
pfidavani a desetinné zadani bude vytisknuto s
aktualni desetinnou pozici.

VOLBA ZAOKROUHLOVANI

Zaokrouhlovani nahoru.

Zaokrouhlivani podle pravidla 5/4.

Zaokrouhlovani dold.
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Poznamka:

* Desetinna tecka se méni v pribéhu nasledujicich operaci
s pouzitim nasobeni a déleni.

* Pokud je volba desetinné tecky nastavena na “F”, tak se vystup
zaokrouhli smérem dolti (§).

VOLBA DESETINNE TECKY

Nastavuje pocet desetinnych mist ve vystupu kalkulatoru.

V pozici “F” je vystup nastaven na plovouci desetinny systém.

TLACITKO PRO POSUN PAPIRU

F643210

TLACITKO PRO PREVOD

Toto tlacitko se pouziva pro ziskani hodnoty pomoci vydéleni

Cisla zadanym sménnym kurzem.

TLACITKO PRO PREVOD

Toto tlacitko se pouziva na:

* UloZeni sménného kurzu (pomoci volby nastaveni sazby).

e Ziskani hodnoty nasobenim zadaného ¢isla zadanym
sménnym kurzem.

* Pro vyvolani (zobrazeni) ulozeného sménného kurzu.
Nejdfive stisknéte L*J pro vymazani registru kalkulatoru a pro
resetovani chybového stavu. Poté stisknéte [, Sménny kurz
se vytiskne se symbolem “TC".

TLACITKO PRO OPRAVU POSLEDNI CiSLICE

TLACITKO PRO VYMAZANI VSTUPU

Vymaze dfive vlozeny vstup.

Pouziva se téZ pro vymazani chyby preteceni zptsobené Spatné

zadanym vstupem.

NEPRIDAVAT / MEZISOUCET

Nepfidavat: Kdyz je toto tlacitko stisknuté pfimo po zadani ¢isla

v rezimu tisku, vstup se vytiskne na levé strané

spolu se symbolem “#“. Toto tlacitko se pouziva

na vytisténi Cisel, které nejsou objektem kalkulaci

napt. kédy, datum atd.

Pouziva se na ziskani mezisoucttl pficitani

odg¢itani. Je-li nasledné stisknuto tlacitko
, mezisoucet je vytistén se symbolem “¢"

a vypocet mlize pokracovat.

Pii stisknuti tohoto tlacditka v rezimu vypnutého tisku je zobrazené

Gislo vytisténo se symbolem “P”.

CELKOVY SOUCET

Vytiskne celkovy pocet s¢itani a odéitani s “x”.

Toto tlacitko zaroven slouzi na vymazani registru kalkulatoru

a pro resetovani chybové hlasky.

TLACITKO PRO VYVOLANI PRVNI PAMETI

Mezisoucet: / nebo

nebo

TLACITKO PRO VYVOLANI PRVNi PAMETI
A JEJi VYMAZANI

TLACITKO PRO VYVOLANI DRUHE PAMETI
A JEJi VYMAZANI

TLACITKO PRO VYVOLANI DRUHE PAMETI

TLACITKO PRO ZMENU ZNAMENKA

Zmeéni znaménko ¢&isla (plus na minus a obracené).
VICEUCELOVE TLACITKO

Provadi vypoéty navyseni (mark-up), vypocty procentni zmény

a automatické pfidani/ slevu.

x| VCETNE DANE

Toto tlacitko se pouziva pro vypocty s dariovou sazbou / slevou.
Pro vyvolani nastavené sazby stisknéte E' Pro vymazani regis-
tru kalkuldtoru stisknéte . Dafiova sazba / sleva je vytiéténa se
symbolem “TX”".

VIACUCELOVE TLACIDLO

Vykonava vypoéty navi$enia (mark-up), vypocty percentuéinej
zmeny a automatické pridanie / zlavu.

VRATANE DANE

ITAXH
Toto tlacidlo sa pouziva pre vypocty s dariovou sadzbou / zfavou.
Pre vyvolanie nastavenej sadzby stlacte (*J. Pre vymazanie
registra kalkulacky stlacte @ Dariova sadzba / zlava je vytlace-
na so symbolom “TX”.
Chyby

Je niekolko situdcii, ktoré mézu spdsobit’ pretecenie alebo chybovu spravu.

Na displeji sa potom zobrazi symbol “E* a klavesnica je elektronicky zamknuta.
Obsah paméti zostane zachovany.

Pokial je zobrazeny symbol chyby “0¢E”, je potrebné stlacit’ El pre odstranenie
chyby.

Po)lldgl’ je zobrazeny symbol “E” s ¢islom r6znym od nuly, chyba bude odstranena
pomocou tlacidla \“El alebo ™) a kalkulacia potom méze pokracovat.

Chyba nastane v nasledujtcich pripadoch:

1. Pocet zadanych &islic je vacsi ako 12 cifier alebo 11 desatinnych miest.
Tuto chybu je mozné odstranit pomocou tlacidiel (“E) alebo ‘

2. Vystup pri kalkulacii presiahne 12 cifier.

3. Obsah pamati presiahne 12 cifier.

4. Pri deleni nulou.

Vymena inkoustového pasika

1. Vyberte papierovu rolku z kalkulacky (odtrhnite papier a odstrarte ho
z mechanizmu pouzitim tlacidla pre posun papiera ).

. Vypnite kalkulacku. Uistite sa, Ze su tlacové kolieska zastavené.

. Vysunutim odstrarite kryt tlaciarne.
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Odstrarite pouzity pasik.

. Vlozte novy pasik.

. Zalozte kotu¢ Ciernou stranou pasika hore. Uistite sa, Ze je kotu¢
spravne umiestneny.
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. Umiestnite pasik do Zeleznych vodidiel.

8. Vyrovnajte kazdu nerovnost pomocou manuélneho otacania kotuca.
9. Nasadte kryt tlaciarne.
10. Vlozte papierovu rolku.

Vymena papierovej rolky
1. Zdvihnite drziak papiera hore.

2. Prelozte vodiacu hranu papiera vo vzdialenosti 3 az 5 cm (neprekladajte

ju §ikmo).
ORSs

3. Vlozte papierovui rolku z lavej strany drziaka papiera a uistite sa,
Ze je rolka papiera v spradvnom smere (s postvanim papiera zospodkuy).

4. Vlozte vodiacu hranu papiera do otvoru priamo pred tlaéovym mechanizmom.

Net'ahajte papier spat, moze dojst’ k poskodeniu tlaéového mechanizmu.

Vymena batérie na ochranu pamati
Cas pre vymenu batérie
Batériu vymerite raz za rok.
Metoda vymeny batérie
Pouzite litiovu batériu (CR2032).
Poznamka: Pri vymene batérie bude vymazana dariova sadzba / zlava a

Chyby
Je nékolik situaci, které mohou zpUsobit prete¢eni nebo chybovou hlasku. Na
displeji se potom zobrazi symbol “E* a klavesnice je elektronicky zamcena.
Obsah paméti zustane zachovan.
Pokud je zobrazen symbol chyby “0¢E”, je potfebné stisknout El pro odstranéni
chyby.
Po){(u)(,i je zobrazen symbol “E” s &islem rGznym od nuly, chyba bude odstranéna
pomoci tladitka nebo a kalkulace poté mlze pokracovat.
Chyba nastane v nasledujicich pfipadech:
1. Pocet zadanych &islic je vétsi nez 12 cifer nebo 11 desetinnych mist. Tuto

chybu je mozné odstranit pomoci tlacitek (“E) nebo (=2,

2. Vystup pfi kalkulaci pfeséhne 12 cifer.
3. Obsah paméti pfesahne 12 cifer.
4. Pfi déleni nulou.

Vyména inkoustového pasku

. Vyjméte papirovou roli z kalkulatoru (odtrhnéte papir a odstrarite jej
z mechanizmu pouzitim tlacitka pro posun papiru ().

Vypnéte kalkulator. Ujistéte se, Ze jsou tiskova kolecka zastavena.
Vysunutim odstrarite kryt tiskarny.
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Odstrante pouzity pasek.

Vlozte novy pasek.

Zalozte kotou¢ ¢ernou stranou pasku nahoru. Ujistéte se, ze je
kotou¢ spravné umistnén.

i

Umistéte pasek do zeleznych voditek.

oo
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8. Vyrovnejte kazdou nerovnost pomoci manualniho otaceni kotouce.
9. Nasadte kryt tiskarny.
10. Vlozte papirovou roli.

Vyména papirové role
1. Zvednéte drzak papiru nahoru.

2. Prelozte vodici hranu papiru ve vzsdélensosti 3 az 5 cm (neprekladeite jej Sikmo).
cm—5cm
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3. Vlozte papirovou roli z levé strany drzaku papiru a ujistéte se, Ze je role papiru
ve spravném sméru (s posouvanim papiru zespod).

P X

4. Vlozte vodici hranu papiru do otvoru pfimo pred tiskovym mechanizmem.

Netahejte papir zpatky, muze dojit k poskozeni tiskového mechanizmu.

Vyména baterie
Cas pro vyménu baterie
Baterii vymérite jednou za rok.

Metoda vymeény baterie

Pouzijte litiovou baterii (CR2032).

Poznamka: Pfi vyméné baterie bude vymazana dariova sazba / sleva a sménny
kurz. Potiebné tdaje, jako je dariova sazba / sleva a sménny kurz, si proto radéji
zapiste.

1) Vypnéte kalkulator a vytahnéte kabel z napéjeni.

2) Odstrarite kryt baterie, ktery se nachazi na zadni strané.

vymenny kurz. Potrebné Udaje, ako je dariova sadzba / zfava a vymenny kurz, si
preto radSej zapiste.

1) Vypnite kalkulacku a vytiahnite kabel z napajania.

2) Odstrarite kryt batérie, ktory sa nachadza na zadnej strane.

3) Vyberte pouzitii batériu a nahradte ju novou batériou rovnakého typu. Utrite

batériu suchou tkaninou a umiestnite ju znamienkom “+” hore.

& &

4) Vrétte kryt batérie.

5) Stlacte tlacidlo RESET na zadnej strane kalkulacky.

Po instalécii batérie

* Po instalécii batérie pripojte kabel napajania do zdroja a zapnite pristroj.
Skontrolujte, ¢i je na displeji zobrazena “0”. Ak sa “0” nezobrazuje, vyberte
batériu, nainstalujte ju a znova skontrolujte displej.

* Zadajte znova dariovu sadzbu / zfavu a vymenny Month - Year

kurz.

* Do kolénky na zadnej strane kalkulatora si zapiste
mesiac a rok vymeny batérie.

Bezpecnostné opatrenia pri pouzivani batérie

* Nenechavajte pouzitu batériu v pristroji.

* Nevystavuijte batériu vode ani ohriu a neotvarajte ju.
 Batérie skladujte mimo dosahu deti.

Reset pristroja

Pady / narazy kalkulatora, vystavenie silnym elekirickym poliam a iné nezvycajné

podmienky prevadzky mézu sposobit’ nefunkénost’ niektorych klavesov. Ak sa

toto prihodi, stlacte RESET na zadnej strane kalkulatora. RESET by mal byt

stlaceny iba vtedy:

 nefunguje ani jedna klavesa, kalkulator ,zamrzne* alebo sa objavi ina
neznama zavada.

Poznamky:

« Stlacenim klavesu RESET vymazete nastavenia ¢asu, datumu, danovej sadzby
a obsah vsetkych paméati.

* Pouzite iba prepisovacie pero pre stlacenie klavesu RESET. Nepouzivajte ostré
predmety, ani iné, ktoré sa mézu lahko poskodit.

* Po stlaceni klavesy RESET, pripojte AC adaptér a zapnite pristroj. Skontrolujte,
¢i je na displeji zobrazena “0”. Ak sa “0” nezobrazuije, vyberte zaloznu batériu,
nainstalujte ju a znova skontrolujte displej.

TECHNICKA SPECIFIKACIA
Kapacita vypoctu: 12 miest
Napajanie: Operacné: AC: 220 — 230 V, 50 Hz

Zaloha pamati: 3V == (DC) (lithiova batéria CR2032 x 1)
Stredna dizka Zivotnosti batérie pre zalohu pamati:

Priblizne 1 rok (testované a potvrdené pri 25°C, méze sa

menit v zavislosti od prostredia).

Vypodéty: Styri aritmetické operécie, multiplikétor kontanty a de-
lenie, operacie s mocninami, operécie pridania / zfavové
operacie, opakované séitanie a od¢itanie, inverzné opera-
cie, pocitanie poctu poloziek, operacie pamati, atd.

SEKCIA TLACE

Tlaciaren: mechanicka tlaciaren

Rychlost tlace: priblizne 4,3 riadkov za sekundu

Papier: 57 mm — 58 mm Siroky

80 mm v priemere (max.)
Prevadzkova teplota:0°C — 40°C

Prikon: 66 mA
Rozmery: 250 x 345 x 78 mm
Hmotnost: Priblizne 2 kg (vratane batérie)

Prislusenstvo: 1 litiova batéria, 1 Stitok s datumom pre vymenu batérie
(na zadnej strane), 1 papierova rolka, inkoustovy pasik a

navod na pouzitie

VAROVANIE

» Pouzité napétie musi byt rovnaké ako napatie uvedené v manuadli. Pri pouZiti
vyssieho napatia hrozi nebezpecenstvo vzniku poziaru alebo inej nehody,
ktora sposobi kodu.

* Firma SHARP na sebe neberie zodpovednost za Ziadne poskodenie, ktoré je
sposobené pouzitim iného napatia, ako je uvedené v manuadli kalkulacky.

3) Vyjméte pouzitou baterii a nahradte ji novou baterii stejného typu.

Otfete baterii suchou tkaninou a umistnéte ji znaménkem “+” nahoru.

&

4) Vratte kryt baterie.
5) Stisknéte tlacitko RESET na zadni strané kalkulatoru.

Po instalaci baterie
* Pripojte kabel napajeni do zdroje a zapnéte pfistroj. Zkontrolujte, zda-li je
na displeji zobrazena “0”. Pokud se “0” nezobrazuje, vyjméte baterii, nainstaluj-
te ji a znovu zkontrolujte displej.
 Zadejte znovu danovou sazbu / slevu a sménny kurz.
* Do kolonky na zadni strané kalkulatoru si zapiste
mésic a rok vymeény baterie.

Month - Year

Bezpecnostni opatieni pfi pouzivani baterie

* Nenechavejte pouzitou baterii v pfistroji.

» Nevystavuijte baterii vodé ani ohni a neotevirejte ji.
* Baterie skladujte mimo dosahu déti.

Reset pristroje
Pady a narazy kalkulatoru, vystaveni silnym elektrickym polim a jiné neobvyklé
podminky provozu mohou zpusobit nefunkénost nékterych klaves. Pokud se
toto pihodi, stisknéte RESET na zadni strané kalkulatoru. RESET by mél byt
stisknuty pouze pokud:
* nefunguje ani jedna klavesa, kalkulator ,zamrzne" ¢i se objevi jina
neznama zavada.
Poznamky:
« Stisknutim klavesy RESET vymazete nastaveni data, ¢asu, dariové sazby
a obsah vSech paméti.
* Pouzijte pouze propisovaci tuzku pro stisknuti klavesy RESET.
Nepouzivejte ostré pfedméty, ani jiné, které se mohoou snadno poskodit.
* Po stisku klavesy RESET, pripojte AC adaptér a zapnéte pfistroj.
Zkontrolujte, zda je na displeji zobrazena “0“. Pokud se “0“ nezobrazuje, vyjmeé-
te zalozni baterii, nainstalujte ji a znovu zkontrolujte displej.

TECHNICKA SPECIFIKACE

12 mist

Operaéni: AC: 220 — 230 V, 50 Hz

Z&loha paméti: 3V = (DC) (lithiova baterie CR2032 x 1)
Stiedni délka Zivotnosti baterie pro zalohu paméti:

Priblizné 1 rok (testovano a potvrzeno pfi 25°C, mlze se
meénit v zavislosti od prostredi).

Kapacita vypoctu:
Napajeni:

Vypodty: Ctyii aritmetické operace, multiplikétor konstanty a déleni,
mocninové operace, operace pfidani /slevové operace,
opakované scitani a od¢itani, inverzni operace, pocitani
poctu polozek, operace paméti, atd.

SEKCE TISKU

Tiskarna: mechanicka tiskarna

Rychlost tisku: priblizné 4,3 fadku za vtefinu

Papir: 57 mm — 58 mm Siroky
80 mm v prdméru (max.)

Provozni teplota:  0°C — 40°C

Pfikon: 66 mA

Rozméry: 250 x 345 x 78 mm

Hmotnost: Priblizné 2 kg (véetné baterie)

Prislusenstvi: 1 lithiova baterie, 1 Stitek s datem pro vyménu baterie

(na zadni strané), 1 papirova role, inkoustovy pasek
a navod k pouziti

VAROVANI

* Pouzité napéti musi byt stejné jako napéti uvedené v manudlu. Pfi pouziti
vy$siho napéti hrozi nebezpedi vzniku pozaru nebo jiné nehody, ktera
zpUsobi Skodu.

» Firma SHARP na sebe nebere odpovédnost za zadné poskozeni, které je
zplsobeno pouZzitim jiného napéti, nez je uvedené v manualu kalkulatoru.

Informace o nakladani s timto zafizenim a jeho bateriemi
CHCETE-LI SE ZBAVIT TOHOTO ZARIZENI NEBO JEHO
E BATERII, NEPOUZIVEJTE BEZNY ODPADKOVY KOS !
NEVHAZUJTE JE DO OHNISTE!
1.V zemich Evropské unie
PouZita elektricka a elektronickd zafizeni a baterie musi byt
shromazdovény a musi s nimi byt nakladano ZVLAST v souladu se
zékonem. To zajisti nakladani-v souladu s Zivotnim prostiedim, podpofi
recyklaci materialti a minimalizuje likvidaci odpadu. Kazda domécnost
by se méla zapojit ! ILEGALNI NAKLADANI S ODPADEM muze byt,
vzhledem k obsahu nebezpecnych sloucenin, Skodlivé pro lidské zdravi
a zivotni prostfedi! TENTO SYMBOL je na elektrickych a elektronickych
zafizenich a bateriich (nebo obalech) pro pripomenuti ! Pokud je pod
nim 'Hg' nebo 'Pb', znamen4 to, Ze baterie obsahuije stopy rtuti (Hg)
popfipadé olova (Pb).
Odevzdejte POUZITE ZARIZENI do miatniho, obvykle obecniho
podniku zabyvajiciho se sbérem odpadu, pokud je k dispozici. Predtim
odstrarite baterie. POUZITE BATERIJE odneste do sbémého mista
baterii obvykle v mistech, kde jsou baterie prodavany. Pozadejte o box
na pouzité baterie. Pokud si nejste jisti, kontaktujte obchodnika nebo
mistni Gfady a pozadejte je o radu se spravnym nakladanim s odpadem.
2. V ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, obratte se na mistni spravni organy,

které vés seznami s vhodnou metodou likvidace. TESKY

Tento pristroj vyhovuje poZiadavkam smernice 89/336/EEC v
zmysle dodatku 93/68EEC.
Tento vyrobok nesmie byt po pouziti vyhodeny spolu s ostatnym
E domacim odpadom. Pouzity vyrobok predajte na uréené zberné
miesto pre recyklaciu elektrickych a elektronickych zariadeni.
Dalgie informécie ziskate na prislusnom obecnom alebo
mestskom Urade, od firmy zaoberajlicej sa zberom a zvozom
odpadu alebo v obchode, kde ste produkt zakdpili.
A dcie o likvidcii pre uzivatel - "
1.V krajinach Eurépskej Unie
Upozomenie: Toto zariadenie nelikvidujte v beznych odpadkovych
kosoch!
Pouzité elektrické a elektronické vybavenie je treba likvidovat
samostatne a v stlade s legislativou, ktora vyzaduije riadnu likvidaciu,
obnovenie a recyklaciu pouzitého elektrického a elektronického
vybavenia. Na zéklade dohody ¢lenskych $tatov moézu domacnosti v
krajinach Eurépskej Unie vracat pouzité elektrické a elektronické
vybavenie v uréenych zberniach zdarma*. V niektorych krajinach* od vas
méZze miestny predajca odobrat zdarma pouzity vyrobok, pokial si
zakupite novy podobny.
*) Dalsie podrobnosti vdm oznamia organy miestnej spravy.
Pokial pouZité elektrické nebo elektronické vybavenie obsahuje batérie
alebo akumulatory, zlikvidujte ich najskor samostatne v stladu s
miestnymi  vyhlaskami. Spravnou likvidaciou tohto vyrobku pomahate
zaistit, Ze bude odpad vhodnym sposobom  zlikvidovany, obnoveny a
recyklovany a zabranite tak moznému poskodeniu Zivotného prostredia a
zdravia obyvatelov, ku ktorému by mohlo déjst v pripade nespravnej
likvidécie.
2.V y jindch mimo Eurépsku Uniu
Ak cheete tento vyrobok zlikvidovat, obrétte sa na miestne spravne
organy, ktoré Vs zoznamia s vhodnou metddou likvidécie.
B. acie o likvidécii pre i é subjekty.
1.V krajinach Eurépskej Unie
Ak cheete zlikvidovat vyrobok, ktory je pouzivany na podnikatelské
Ucely: Obratte sa na predajcov SHARP, ktory vas informuje o odobrani
vyrobku. Odobranie a recyklacia mozu byt spoplatnené. Malé vyrobky (aj
malé mnozstvo) mézu odobrat miestne zberne odpadu.
2.V y jindch mimo Eurépskej Unie
Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, obrétte sa na miestne spravne
organy, ktora Véas zoznamia s vhodnou metddou likvidécie.

Vyrobca:

SHARP CORPORATION
22-22 Nagaike-cho, Abeno-ku,
Osaka 545-8522, Japan

V Eurdpe je reprezentovana:
Sharp Electronics Europe Ltd.

4 Furzeground Way, Stockley Park,
Uxbridge, Middlesex, UB11

1EZ, UK.

Dovozca: http://www.sharp.eu
MORAVIA Consulting, spol.s r.o.,

Olomoucka 83, 627 00 Brno, Ceska republika
http://www.moravia-consulting.com

Figyelmeztetés

* Az elemek helytelen behelyezése robbanasveszélyt okoz.

« Kizarélag a gyarto altal ajanlott, az eredetivel azonos vagy annak megfeleld
tipusu ele-met hasznaljon.

* A gyarto rendelkezései szerint jarjon el az elhasznalt elemek kidobasakor.

Miikédési tudnivalok

* Ne hordozza a szamolégépet a hatsé zsebében, mert letiléskor eltérhet.
A készlilék kijelz&je livegbdl késziilt, ezért torékeny.

* Ne tegye ki a szamoldgépet széls6séges hémérsékletnek, igy példaul ne tegye
azt az auté miiszerfalara vagy fiités kozelébe. Kerillie a magas paratartalmu
vagy poros kornyezetet.

* Mivel a készlilék nem vizbiztos, ne hasznalja, ne tarolja olyan helyen, ahol
folyadék, példaul viz keriilhet bele. Es6cseppek, vizes spray, gytimélcslé, kave,
g6z, izzadsag stb. szintén a készllék hibas miikddését okozhatjak.

* A szamologép tisztitasahoz csak puha, széraz textiliat hasznaljon.

Ne hasznaljon oldészereket vagy nedves toriékendét.

* Ne ejtse le a szamoldgépet, banjon fi noman vele.

* Az elemet tilos tlizbe dobni!

* Az elemeket tartsa a gyerekektd| elzarva.

* A Sharp fenntartja maganak a jogot arra, hogy a terméket, illetve annak

tartozékait el6zetes bejelentés nélkill mddositsa (fejlessze).

MEGJ ES

* A SHARP nyomatékosan ajanlja, hogy minden fontos adatardl készitsen
kulon, irasos feliegyzést. Bizonyos koriilmények esetén az elektronikus
memdridban tarolt adatok elveszhetnek, vagy megvaltozhatnak. Ezért a
SHARP semmilyen felelésséget nem vallal az elveszett vagy mas médon
hasznélhatatlanna valt adatokért, a késziilék nem megfelelé hasznalatat,
javitasat, meghibasodasat, az akkumulator cseréjét, az akkumulator el&irt
élettartamanak lejarta utani hasznalatat, vagy barmely mas okot is ide értve.

* A SHARP nem vallal felelésséget a készlilék vagy tartozékai helytelen vagy
hibas hasznalatabol eredé semminemi véletlen karért, illetve szandékos
karokozasért, hacsak a vonatkozé térvény elirasai erre nem kételezik.

A Kijelzé
Kijelzési formatum:
(300007 1

_ MI
7 IR P A D I O I

* Hasznalat kozben nem egyszerre jelenik meg valamennyi szimbélum.

M: Elsé memoria jel.
Megjelenik, ha eltarolt egy szamot az Els6 memdridban.
I: Masodik meméria jel.
Megjelenik, ha eltarolt egy szamot a Masodik memariaban.
- Minusz jel.
Negativ szam esetén jelenik meg.
E: Hiba jel.
Tulcsorduléds vagy egyéb hiba esetén jelenik meg.

Vyrobce:

SHARP CORPORATION
22-22 Nagaike-cho, Abeno-ku,
Osaka 545-8522, Japan

V Evropé je reprezentovana:
Sharp Electronics Europe Ltd.

4 Furzeground Way, Stockley Park,
Uxbridge, Middlesex, UB11

1EZ, UK.

Dovozce: http://www.sharp.eu
MORAVIA Consulting, spol.s r.0.,

Olomoucka 83, 627 00 Brno, Ceska republika
http:/www.moravia-consulting.com

SLOVENSKY
UZIVATEL'SKA PRIRUCKA

Varovanie
* Ak nie je batéria spravne vlozena, hrozi nebezpecie explozie.
* Batériu vymerite za rovnaky alebo podobny typ, ktory doporucuje vyrobca.
S pouzitymi batériami zaobchadzajte podra instrukcii vyrobcu.

Poznamky k pouzivaniu

Doporucenie pre bezporuchovy chod kalkulacky SHARP:

* Nepouzivajte ani neumiestriujte kalkulacku na dlih$iu dobu na miesta s prili§
vysokou alebo prili§ nizkou teplotou, prudkymi teplotnymi vykyvmi, vysokou
vlhkostou, priamemu sine¢nému svetlu alebo pradnému prostrediu.

« K ¢isteniu nepouzivajte latky organického pévodu, ako je alkohol, riedidlo alebo
benzin. Pouzivajte silikénovi impregnovanu tkaninu alebo tkaninu navihéenu
jemnou ¢istiacou kvapalinou, ktora neposkodi kalkulacku.

* Produkt nie je vodotesny, preto ju nepouzivajte a neskladujte tam, kde méze
dojst do styku s tekutinami (vodou). Kvapky dazd'a, vodné spreje, dzus, kava
atd’. moZu taktiez sposobit’ nefunkénost kalkulacky.

* Ak nie je inStalovana batéria na ochranu pamati, darfiova sadzba / zfava
a vymenny kurz budl po odpojeni napdjania vymazané.

* Darova sadzba/zlava a vymenny kurz budi vymazané i v pripade odstranenia
batérie na ochranu pamati.

* V pripade potreby servisnej opravy kontaktujte vyhradne servisné stredisko
SHARP distributora, znackou SHARP certifikovanu servisnt pobocku alebo
opravoviiu SHARP.

* Neotacajte kabel napajania okolo tela kalkulacky, ani ju nasilne neohybajte
a nedeformuijte.

* Pristroj umiestnite v blizkosti lahko dostupnej sietovej zasuvky.

UPOZORNENIE

» Firma SHARP nie je povinna ani zodpovedna za Ziadne incidenty alebo
ekonomické a majetkové ujmy spésobené nespravnym pouzitim alebo
chybnym fungovanim kalkulacky a jej sucasti, ak nie je taka zodpovednost
uznand zakonom.

Displej
Forméat displeja:

[ I I I o N Y

| N |
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* Pri skutoénom pouzivani kalkulacky nie su zobrazené vSetky symboly naraz.
M: Symbol prvej pamati.
Zobrazi sa po ulozeni ¢isla do prvej pamati.
Symbol druhej pamati.
Zobrazi sa po ulozeni ¢isla do druhej pamati.
- Symbol minus.
Zobrazi sa, pokial je ¢islo zaporné.
E: Symbol chyby (error).
Zobrazi sa pri preteceni alebo vyskytnuti chyby.

mlS

=

Pred pouzitim kalkulacky
Najprv vytiahnite izolaénu plastovu féliu z krytu zaloznej batérie — ta je v
kalkulacke umiestnena kvéli zachovaniu vymenného kurzu a sadzby dane aj po
odpojeni od zdroja napéajania. Restartujte kalkulator pre navrat do tovarenského
nastavenia a nastavte datum a ¢as pred prvym pouzitim kalkulatora.
Odstranenie izolaénej félie a reStartovanie
1. Vytiahnite izolaénu plastovu féliu z krytu zaloznej batérie.

O,

=] 0 °
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2
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2. Stlacte tla¢idlo RESET umiestnené na zadnej strane kalkulatora.

Ovladanie kalkulacky

VYPINAC
Stlacte Cierne tlacidlo na boku kalkulacky na stranu so znakom
W kalkulator sa zapne.
VYPINAC
Po stlaceni sa kalkulacka vypne.
TLAC / VOLBA REZIMU POCITANIA POLOZIEK
I:l ot Zapnuté. Nastavenie rezimu bez tlate

(vytladi sa “e e .. eee—P").
‘P Zapnuté. Nastavenie rezimu tlace
(vytlagi sa “eee .. eee +P”).
Zapnuté. Nastavenie rezimu tlace a rezimu pocita-
nia poloziek. Pocitadlo bude séitavat pocet stlaceni
tiacidlia (£).

“PelC*

A legels6 hasznalat
Esdként huzza ki a memoriaelem (mely az adé / arengedmény kulcsanak és az
atvaltasi aranynak a tarolasara szolgdl) szigetelSlapjat.
A szigetel6-lap eltavolitasa és a szamol6égép ujrainditasa
1. Huzza ki a memoériaelem szigetel6-lapjat.
S

2. A hélézati csatlakozot csatlakoztassa egy fali konnektorba, kapcsolja be
a halézati kapcsoldt és nyomja meg a készulék hatoldalan talalhaté RESET
kapcsolét.

KezelGszervek miikodtetése

HALOZATI KAPCSOLO

A hélézati kapcsold “I” oldalat megnyomva a szamoldgép
bekapcsolddik.

KIKAPCSOLAS GOMB

Ha ezt a gombot megnyomja, a szamolégép kikapcsol.

e P PIC NYOMTATAS-/TETELSZAMLALO UZEMMOD-
:l VALASZTO

ot Bekapcsolva. Nem nyomtatasi izemmaodba
kapcsolva (‘e e« ... e e » —P” jelenik meg nyomta-
tasban).

“Pe Bekapcsolva. Nyomtatasi izemmaédba
kapcsolva (‘e e« ... e ¢ * +P” jelenik meg nyomta-
tasban).

“PelC* Bekapcsolva. Nyomtatas és tételszamla-

las bekapcsolva. A szamlalé 6sszegzi, hanyszor
kerilt lenyoméasra a L=] gomb 6sszeadds soran.
Megjegyzések:
* Minden egyes alkalommal, amikor kivonas soran a =] gombot
lenyomja, a szamlalo értéke eggyel csokken.
* A szamitott eredménnyel a tételszamlalé értéke is nyomtatasra
kerdil.
oA El vagy &) gombok lenyomasaval torlia tételszamilalot.
A tételszamlalé maximalis kapacitdsa 3 szamjegy (+999-ig).
Ha a szamlalé értéke tiln6é a maximum értéken, a szamlalas
nullardl indul jra.
KULCSBEALLITO KAPCSOLO
Ezzel a kapcsoléval allithatja be az atvaltasi kulcsot, az addkulc-
sot és az arengedményt.

RATE
SET

Allitsa a kapcsol6t “RATE SET” allasba az egyes kulcsok eltarola-
sa el6tt.

RATE
SET

Atvaltasi kulcs:

« irja be az atvaltasi kulcsot, majd nyomja meg az A

* Maximum 6 szamjegy tarolhaté el (a tizedesvessz6t
nem szamolva).

Adokulcs / arengedmény:

« irja be a hozzaadandé adokulcsot, és nyomja meg a @
gombot.

« Arengedmény eltarolasahoz nyomja meg a (-] gombot a @
gomb el6tt.

* Maximum 4 szamjegy tarolhaté el (a tizedesvessz6t
nem szamitva).

ot Szamitasok megkezdése elétt allitsa ezt a kapcsolét a “” allasba.

Megjegyzések:

* Az egyes kulcsok eltarolasa utan Ggyeljen arra, hogy
ezt a kapcsoldt a “o” allasba kapcsolja.

* Az atvaltasi kulcs, az adékulcs és az drengedmény
mindegyikéhez 1-1 érték tarolhaté el. Uj érték beirasa esetén az
el6z6 torlésre kerdil.

KONSTANS / 6SSZEADASI UZEMMOD KAPCSOLO

I:l K A kévetkezé konstans miiveletek végezheték el:

Szorzas: A szamoldégép automatikusan megjegyzi
az elsé beirt értéket (szorzando) és a miveletet.

Osztas: A szamoldgép automatikusan megjegyzi a

masodik beirt szamot (osztd) és az miveletet.

ot Semleges.

“A¢ Az Osszeadasi izemmddban dsszea-

daskor és kivonaskor nem kell beirni a tizedes-
vessz6t. Osszeadasi izemmaédban a tizedes-
vessz6 automatikusan a tizedeshely-kapcsold
allasanak megfeleléen helyezkedik el.
Amennyiben hasznélja a é_l és El gombokat,
gy az. Osszeadasi izemmod automatikusan
kikapcsol, és a bedllitott tizedeshelyeken keriil
kiirasra a tizedeshelyekre pontos eredmény.

KEREKITES KAPCSOLO

Az eredmény felfelé kerekitése.

Az eredmény kerekitése.

Az eredmény lefelé kerekitése.

15413

Megjegyzés:
* Ha az egymast kovet6 miiveleteknél a XJ vagy =
az gombokat haszndlja, a szam lebeg6pontosan kerll ki-je-
Izésre.
* Ha a tizedes hely kapcsold “F” allasban van, a gép az
eredményt lefelé kerekiti (§).
AZ EREDMENY TIZEDESJEGYEIT BEALLITO KAPCSOLO
A kapcsolé az eredmény kijelzett illetve nyomtatott tizedesjegyei-
nek a szdmat hatarozza meg. Az “F” poziciéban az eredmény
tizedesjegyeinek a szama nincs meghatarozva (lebeg).
PAPIRTOVABBITO GOMB

F643210

ATVALTAS GOomB
Hasznalataval megkapja azt az értéket, mely a beirt szam és egy
megadott atvaltasi kulcs hanyadosa.



ATVALTAS GOMB

Akkor haszndlja, ha:

« Atvaltasi kulcsot tarol el (az atvaltasi kulcsot beallité kapcsol6t
hasznalva).

* Egy beirt szamot megszoroz egy megadott atvaltasi kulccsal.

« El6hivja az aktudlisan tarolt kulcsot ellenérzés céljabol. Elészor
nyomja meg a L*J gombot a szamitasi meméria és hibaallapot
torléséhez, majd nyomja meg az gombot. Az atvaltasi kulcs
a “TC” jelzéssel egyiitt jelenik meg nyomtatasban.

JAVITO BILLENTYU

BEIRAS TORLESE GOMB

Egy miveleti gomb megnyomaésa el6tt beirt szamot tordl. Beira-
ssal el6idézett tulcsordulasi hiba térlésére is hasznalhato.

NEM HOZZAADANDO / RESZEREDMENY GOMB

Nem hozzaadandé:

Ha egy begépelt szam utan Uti le ezt a billenty(t nyomtatas
zemmadban, akkor a bevitt szam a szalag bal oldalan kerdl
kinyomtatasra a “#” jellel egyitt. Ez a billenty(i akkor hasznalatos,
amikor a szamitasban nem szerepl6 adatokat kivan a szala-gra
nyomtatni, mint példaul kéd, datum stb.

Részeredmény:

Kivonas illetve 6sszeadas esetén részdsszeg(ek) kiirasara
hasznalatos. Ha a =] vagy 5 utan kerat megnyomasra, a
részeredmény a papiron “0” jellel egyiitt jelenik meg, a szamitas
pedig folytathato.

Ha nyomtatas tizemmad nincs bekopcsolva, akkor a kijelzén me-
gielenik egy “P” betli, amely azt jelzi, hogy a jelenlegi eredmény
nem vesz részt a miveletsorban.

OSSZEG GOMB

Kinyomtatja az 6sszeadasok és kivonasok eredményét a “x”
jellel egyutt.

Ez a gomb a szamitasi memaria, valamint hibadllapot torlésére
is szolgal.

ELSO MEMORIA EL6HIVASA GOMB

()

ELSO MEMORIA ELOHIVASA ES TORLESE GOMB
MASODIK MEMORIA ELOHIVASA ES TORLESE GOMB
MASODIK MEMORIA ELOHIVASA GOMB

ELOJELVALTO GOMB

A szamok elGjelvaltasara hasznalatos (pl. pozitivbdl negativba
és forditva).

TOBBFUNKCIOS GOMB

Az arrés / haszonkulcs kiszamitasat, valtozas kifejezését szaza-
lékban, ill. szazalékérték automatikus hoz-zaadasat / kivonasat
lehet elvégezni ezzel a gombbal.

ADOVAL NOVELVE GOMB

Ez a gomb addkulcs és arengedmény szamitasnal hasznalatos.
Az aktudlisan tarolt kulcs ellenérzéséhez nyomja meg a
gombot, hogy tordlje a szamitasi memoriat és az esetleges
hibaallapotot, majd nyomja meg a @ gombot. Az adékulcs /
arengedmény a “TX” jelzéssel egytitt keriil nyomtatasra.

Iy

E

Hibak
Szamos helyzetben Iétrejohet tllcsordulas vagy egyéb hibafeltétel. llyen
esetekben az “E* szimbdlum jelenik meg a kijelzén, és a billenty(izet letiltodik. A
memdria tartalma hiba esetén is meg6rzédik. The contents of the memory at the
time of the error are retained.
Ha a “0°E” kiiras jelenik meg, akkor a 3] gomb hasznalhato a kijelz6 torlésére.
Ha hiba esetén a kijelzés egy nullatdl eltéré egész szam és az “E” jel, akkor a
vagy a =) gomb leiitésével a hiba térélhet6 és a szamolas folytathato.
A hibat okozhatja:
1. 12-nél tobb karakter, vagy 11-nél tébb decimalis szamjegy beirasa.

A lEvagy a =) gomb letitésével a hiba torolhets.

2. Ha az eredmény egész része meghaladja a 12 szamjegyet.
3. Ha a meméridban tarolt érték egész része meghaladja a 12 szamjegyet.
4. Ha 0-val val6 osztast kisérel meg.

A festékszalag cseréje

. Tavolitsa el a papirtekercset a szamolégépbdl. (Tépje el a papirt, és tavolitsa
el a nyomtaté mechanikajabol a (4 gomb hasznalataval).

Allitsa a halozati kapcsolét OFF (KI) allasba. Ellenérizze, hogy a
nyomtatdkerék all.

. Tavolitsa el a nyomtaté fedelét a szamologép hata felé elcstsztatva.

-

n

w

Vegye ki az elhasznalt szalagot.

Tegye be az Uj szalagot.

. Tegye az egyik tekercset a jobb oldali tengelyre a szalag fekete
oldalaval felfelé. Ellendrizze, hogy a te-kercs biztosan a helyén van.

PO

7. Flizze korbe a szalagot a fém vezetdk kiilsé részén.
L]

EESES

NAVYSENI A SLEVA
NAVYSENIE A ZLAVA .
AREMELES ES ARENGEDMENY

A. 5% navyseni ke 100.

5% navysenie ku 100. F643210
5%-kal ndvelie meg a 100 egységarat.
100 100. 100- x
5 (w) 5 %
Navyseni
5-00 Navysenie
Noévekmény
Cena po navyseni
105-:00 * Cena po navysenie
Uj érték
105.00
B. 10% sleva ze 100.
10% zfava zo 100. F643210

Szamoljon ki 10% arengedményt 100 egységarra.

100

100. 100- x

- 10:%

Sleva
- 1000 Zfava
Arengedmény

Cena po slevé
90-00 * Cena po zlave
Netto érték

90.00

NAKLADY / CENA / MARZE
NAKLADY / CENA / MARZA
HASZONKULCS ES ARRES
Pomoci funkei Mark-Up a Cost-Sell-Margin Ize snadno vypoc¢ist marzi v procen-
tech.
* Marze je procentualnim ziskem oproti nakupni cené.
* Néklady (Cost) odpovidaji nakupni cené.
* Cena (Sell) odpovida prodejni cené.
* GP (Gross Profit) je zisk.
* Mkup je procentuélini zisk vypocitany z nakupni ceny.
* Mrgn je procentudlni zisk vypocitany z prodejni ceny.
Pomocou funkcii Mark-Up a Cost-Sell-Margin je mozné jednoducho vypoéitat
marzu v percentach.
* Marza je percentudlnym ziskom oproti nakupnej cene.
* Néklady (Cost) odpovedaju nakupnej cene.
* Cena (Sell) odpoveda predajnej cene.
* GP (Gross Profit) je zisk.
* Mkup je percentuélny zisk vypocitany z nakupnej ceny.
* Mrgn je percentudlny zisk vypocitany z predajnej ceny.
A szazakékos haszon két szamitasi médja a haszonkulcs és az arrés szamitasa.
* Az arrés megadja, hogy a haszon az eladasi ar hany szazaléka.
* A haszonkulcs megadja, hogy a haszon a kdltségek hany széazaléka.
* A Cost a koltségeket jelenti.
* A Sell az eladasi arat jelenti.
* A GP a brutté hasznot jelenti.
* A Mkup a szazalékos haszon a koltségekhez képest.
* Az Mrgn a szazalékos haszon az eladasi arhoz képest.

Pocitame Zname Klavesy
Pocitame Pozname Klavesy
Keresett érték | Ismert érték Miiveletsor
Mrgn Sell, Cost | Cost (5] Sell My
Mkup Sell, Cost | Sell Cost -] my
Sell Cost, Mrgn | Cost (+] Mrgn (My)
Cost Sell, Mrgn | Sell Mrgn
Sell Cost, Mkup | Cost [x] Mkup (mu]
Cost Sell, Mkup | Sell [+] Mkup
Priklad / Priklad / Példa
Cost Sell GP Mkup Mrgn
F643210
$200 $250 $50 25% 20%
200 (3] 200. 200-+ Cost
20 [wg 20-%M Mrgn
250-00%  Sell
50:00GP GP
50.00

PROCENTUALNI ZMENA

PERCENTUALNA ZMENA

SZAZALEKOS VALTOZAS SZAMITASA

* Vypoctéte rozdil (a) a procentudlni zménu (b) mezi celkovymi prodeji
$1500 v jednom roce a $1300 v pfedchozim.

* Vypocitajte rozdiel (a) a percentudlinu zmenu (b) medzi celkovymi
predaji $ 1500 v jednom roku a $ 1300 v predchadzajicom.

* Szamitsa ki a killdnbséget (a) és a szazalékos valtozast (b), ha az

éves eladas 1.300 Ft-rol 1.500 Ft-ra né!
F643210

1
1500 1,500.00

1:500-00 +
1300 -3 200.00 1,300-00—
g 200-00% (a)
15:38%C (b)
15.38

8. Feszitse meg a szalagot az egyik tekercs kézi forgatasaval.
9. Tegye vissza a nyomtaté fedelét.
10. Tegye vissza a papirtekercset.
A papirtekercs cseréje
1. Emelje fel a papirtartét.

n

. Hajtsa vissza a papirtekercs bevezet6 élét 3-5 cm hosszan.

(Ne legyen ferde a hajtas.)
3cm-5cm

(o). 7—\%

<>

w

. Helyezze be a papirtekercset a papirtarté bal oldalan, és gy6z&djon
meg arrdl, hogy a papirtekercs a me-gfelel6 irdanyban helyezkedik el (alulrél
van bevezetve a nyomtatéba).

P X

. Tegye a papir bevezet6 élét a nyilasba kdzvetlenil a nyomtaté
mechanikaja mogott.

IS

o

. Nyomja meg a papirtovabbité gombot, és tovabbitsa a papirt a
papirvago széléig.

Ne huzza ki hatrafelé a papirt, mert ezzel karosithatja a nyomtaté mecha-
nikajat.

A memdriat védo elem cseréje

Az elemcsere esedékessége
Evente egyszer tegyen be Uj elemet.

Az elemcsere folyamata
Hasznaljon 1 db litium elemet (CR2032).
Megjegyzés: Az elem cseréjekor a bedllitott addkulcs, arengedmény és atvaltasi
kulcs, valamint a meméria tartalma elvész. Az addkulcsot, az arengedményt és
az atvaltasi kulcsot, valamint mas fontos értékeket esetleg jegyezze le egy darab
papirra.
1) A halézati kapcsoldt allitsa “OFF” llasba, és huzza ki a halozati

csatlakozét a konnektorbol.
2) Tavolitsa el a készlilék hatoldalan lévé elemfedelet.

3) Tavolitsa el a lemerdilt elemet, és helyezzen be egy U litium elemet.
Torélie meg az elemet alaposan egy szaraz ruhaval, majd a “+” oldalaval
felfelé helyezze be.

& &

4) Tegye vissza az elem fedelét az eltavolitassal ellentétes médon.
5) Nyomja meg a RESET kapcsolét a késztilék hatuljan.

Az elemcsere utani teendék

* A halézati csatlakozé csatlakoztassa egy fali konnektorba, kapcsolja
be a haldzati kapcsolét. Ellendrizze, hogy a kijelzén “0.” jelenik-e meg. Ha nem
jelenik meg a “0.”, vegye ki az elemet, tegye be Ujra, majd ellendrizze a kijelz6t
ismét.

* Adja meg Ujra az adokulcsot, az arenged-ményt és Month Year

az atvaltasi kulcsot.
* A jobb oldali mez6be emlékeztetéként irja

be az elemcsere évét/hdnapjat, igy tudni fogja, mikor

kell ismét elemet cserélni.

Az elem hasznalatat érint6 figyelmeztetések
* Ne hagyjon lemertlt elemet a késziilékben.
* Ne tegye ki viz vagy tliz hatdsanak az elemet, és ne szedje szét.
 Kisgyermekek eldl elzarva tartsa az elemeket.
A késziilék ujrainditasa
Erés behatés, elektromos mezé vagy mas szokatlan kértilmény a késztléket
mikodésképtelenné teheti, hogy még a gombok sem reagainak. Amennyiben
ez torténik, nyomja meg a RESET gombot a készUlék aljan. A RESET kapcsolét
csak akkor nyomja meg, ha:
* szokatlan esemény torténik, és a szamoldgép nem reagal a gombok
megnyomasara.
* elemet helyez be vagy cserél.
Megjegyzések:
* A RESET gomb megnyomasaval az eltarolt adokulcs, arenged-

POCET PROCENT

POCET PERCENT

SZAZALEKOS ARANY

* Spoditejte pocet procent jednotlivych ¢asti vzhledem k celku.
* Spoditajte pocet percent jednotlivych ¢asti vzhiadom k celku.
* Szamitsa ki az 6sszetevék aranyat az egészhez képest!

Vydaje
Vydavky %
Koltségek
$123 (a)
456 (b)
789 (c) t544 F643210
(©) (d)
(] *2
123 123.00 123-00 +
456 579.00 456-00+
789 (£ 1,368.00 789-00 +
123 (wy) 1,368:00% (D)
123-F
8:99%P (a)
8.99
() 8.99M 899 +M
456 (wy) 456-F
33-33%P (b)
33.33M
) 33.33M 33-33+M
789 My 789-F
57-68%P (c)
57.68M
) 57.68M 57-68+M
100-000M (d)
100.00M
&Y 100-00 %M
100.00

*2: Stisknéte (M pro vymazani paméti pfed zaCatkem vypoctu
s paméti.
Stiacte (M) pre vymazanie pamate pred zaciatkom vypoctov
s pamatou.
A memdria segitségével térténd szamitas megkezdése el6tt nyomja meg a
gombot a memodria torléséhez.

POCITADLO POLOZEK
POCITADLO POLOZIEK
SZAMITAS A TETELSZAMLALOVAL
Cislo faktury Poget faktur Souget
Cislo faktury Podcet faktar Sucet
Szamlaszam A szamlak szama Osszeg
1 1 $100.55
2 1 $200.00
3 1 $200.00
4 1 $400.55
5 1 $500.65
Celkem
Celkom @) ®)
Osszesen
«PPIC F643210
100.55 100-55+
300.55 20000+
500.55 20000+
901.10 40055+
1,401.75 50065+
005 (a)
1,401-75% (b)
1,401.75
VYPOCTY S PAMETI
VYPOCTY S PAMATOU
MEMORIA
A 46x78=0
+125:5=02
) 72x8=03
Celkem / Celkom / Osszesen @
. PPIC F643210
*3
46 46. 46-x
78 78-=
3,588.M 3:588:+M @
125 [+] 125M 125+
5 5=
25M 25-+M @
72 72M 72:x
8 (w) 8=
576.M 576--M &
3,037-0M @
3,037.M

mény és atvaltasi kulcs, valamint mas, a memariaban tarolt adatok elvesznek.
* Csak golydstollal nyomja meg a RESET kapcsolét. Ne hasznaljon
torékeny vagy hegyes targyat, pl. tdit.
» A halézati csatlakozét csatlakoztassa egy fali konnektorba, kapcsolja
be a haldzati kapcsolét és nyomja meg a késztilék hatoldalan taldlhaté RESET
kapcsolét. Ellenérizze, hogy a kijelz6n “0.” jelenik-e meg.

MUSZAKI ADATOK

Szamitasi kapacitas: 12 szamjegy
Aramellatas: Mikodtetés: Valtéaram: 220 — 230 V, 50 Hz
Memdria tarolasahoz: 3V = (egyendram)
(litum elem CR2032 x 1)
Memoriat védé elem élettartama:
Kb. 1 év. (25°C-on tesztelve és jovahagyva; a mikodési
kortiményektdl figgéen valtozhat.

Szamitasok: Négy alapmlivelet, konstanssal val6 szorzas és osztas,
hatvanyozas, szazalékos arndvelés / arcsokken-tés,
ismételt 6sszeadas és kivonas, reciprokszamitas,
tételszamlalas, arrés- és haszonkulcsszamitas, memo-
riam(iveletek, stb.

NYOMTATO EGYSEG

Nyomtaté: mechanikus nyomtatd

Nyomtatasi kb. 4,3 sor/mp

sebesség:

Papirméret: 57 mm vagy 58 mm széles

N Max. 80 mm atmérdgjti tekercs
Uzemi hémérséklet: 0°C —40°C
Teljesitményfelvétel: 66 mA

Méretek: 250 x 345 x 78 mm
Tomeg: kb. 2 kg (elemmel egytt)
Tartozékok: 1 db litium elem, 1 db elemcsere idSpontja

cimke (a készulék hatuljahoz ragasztva),
1 db papirtekercs, 1 db festékszalag
(a készuilékben) és hasznalati utmutatd

FIGYELMEZTETES
* A kalkulatort a miiszaki jellemzéknek megfeleld haldzati fesziiltségrél lehet
tzemeltetni. Mas feszlltség hasznélata veszélyes, mert tlizet vagy masS
balesetveszélyt okozhat.
* A SHARP cég nem vallal felel6sséget a kalkulator nem megfelelé

fesztiltséggel vald izemeltetésébdl eredd karokért.

Hulladék-

ési tajé 6a és és az elemek esetére
HA KI SZERETNE SELEJTEZNI A KESZULEKET VAGY A
E KESZULEK ELEMEIT, NE A KOZONSEGES

SZEMETESKUKAT HASZNALJA | NE DOBJA TUZBE !
1. Az Eurdpai Uniéban
A hasznalt elektromos és elektronikus berendezéseket és elemeket a
torvényi szabalyozasnak megfelelden KULON kell gydijteni és
ar itani. Igy bi: i 6 a korr at kezelés, az

oré Gjrat itasa, és a vit 6 hulladék

mennyiségének csokkentése. Minden haztartasnak részt kell vennie az
Ujrahasznositasban ! Az ILLEGALIS ELHELYEZES artalmas lehet az
egészségre és veszélyt jelenthet a kdrmyezet szamara a kész(ilékekben
talalhaté veszélyes anyagok miatt | EZ A JELZES elektromos és
elektronikai készlilékeken és elemeken (vagy csomagolasukon)
talélhaté meg és a 6 hulladék el & : Ha
'Hg' vagy 'Pb' jeldlés lathaté a szimbélum alatt, az azt jelenti, hogy az
elem/akkumulator kis mennyiségben higanyt (Hg) vagy 6imot (Pb)
tartalmaz.
A HASZNALT KESZULEKET vigye a helyi, 4ltaldban dnkormanyzati
begyiijtéhelyre. Az elemeket eldzetesen tavolitsa el a késziilékbdl.
Vigye a HASZNALT ELEMEKET egy elem gy(ijtéhelyre; ez altalaban
olyan helyeken taldlhaté, ahol Uj elemeket forgalmaznak. A gydijtéhelyen
keresse az elhasznalt elemek gy(ijtdkonténerét. A helyes
hulladék-elhelyezési médszer megismerése érdekében forduljon
kereskedGjéhez vagy a helyi hatsagokhoz.
2. Az EU-n kiviili egyéb orszagokban
Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjik, forduljon az
onkormanyzathoz, és é 6djon a helyes hulladék-elhely

médszerrél.
Gyarto: Eurépéban képvisel6:
SHARP CORPORATION Sharp Electronics Europe Ltd.

22-22 Nagaike-cho, Abeno-ku,
Osaka 545-8522, Japan

4 Furzeground Way, Stockley Park,
Uxbridge, Middlesex, UB11

1EZ, UK.

Importélt Eurépaban: http:/www.sharp.eu
MORAVIA Consulting, spol. s r.o.,

Olomoucka 83, 627 00 Brno, Czech Republic
http:/www.moravia-consulting.com

PRIKLADY VYPOCTU

PRIKLADY VYPOCTOV
PELDASZAMITASOK

1. Nastavte prepina¢ volby desetinné tecky tak, jak je uvedeno v pfikladu.
Prepinac volby zaokrouhlovani je vzdy v poloze “5/4”, pokud neni uvedeno
jinak.

2. Prepina¢ konstanty / médu pfidavani a prepina¢ nastaveni sazby je vzdy
v poloze “*”, pokud neni uvedeno jinak.

3. Vypinac / prepinac tisku je vzdy v poloze “P”, pokud neni uvedeno jinak.

4. Pokud se dopustite chyby pfi zadavani ¢islice, stisknéte nebo a zadejte
spravné ¢islo.

5. Negativni hodnoty jsou vytisStény ¢ervené se symbolem “—".

Poznamka:

VsSechny celkové soucty a mezisoucty Ize pouzit pro dalSi vypocty. Stisknéte

tlacitko L=J pro opétovné zadani ¢isla do kalkulatoru.

6. Priklady jsou uvedeny v nasledujicim formatu:

F643210
B. (123 + 45) x (456 — 89) =
(] -2
123 123.M 123-+M
45 45M 45-+M
456 (£ 456.M 456 +
89 [-3) 367.M 89—
367-0
367.M 367-x
168:OM
168.M
168-=
61:656- %
61,656.M

*3; Stisknéte M pro vymazani paméti pred zaCatkem vypoctu

s paméti.

Stlacte @ pre vymazanie pamate pred zaciatkom vypoctov

s pamatou.

A memodria segitségével torténd szamitas megkezdése el6tt nyomja meg a

gombot a memodria torléséhez.
(874 +557) X (7 + 8)

C. (1,746 + 876) ~ (12 + 23)

F643210

) 1] 4
12.M 12-4+M
23.Mi 23-+M
1,746 Ml 1,746 +
2,622.Mi 876+
2,622- ¢
2,622.M! 2,622+
35-%M
35.
35-=
75.M 75-+M
874.M 874+
557.MI 557+
7.Mm 7+
15.Mi 8+
150
15.Mi 15-x
1:431-0l
1,431.M
= 21,465M! 1,431+
75-0M
75_MI
75-=
286- %
286.M
em] 75 %M
75M
1,431 %I
1,431.

*4: Stisknéte @ a @ pro vymazani obou paméti pred zacatkem
vypoctl s paméti.
Stlacte @pa @ pre vymazanie oboch paméti pred zaciatkom
vypoctov s paméatou.
Nyomja meg a M majd a @ gombokat az Els6 és a Masodik memaria
tartalmanak torléséhez a szamitas megkezdése elétt.

PREVODY MEN
PREVODY MIEN
ATVALTASI PELDASZAMITASOK
A. Nastavte sménny kurz ($1 = ¥123.45).
Nastavte vymenny kurz ($1 = ¥123.45).
Allitsa az atvaltasi kulcsot ($1 = ¥123,45) értékre.
e

1
123.45 TC
123-450 =
123.450

B. Pfevedte $120 na japonsky jen ($1 = ¥123.45).
Prevedte $120 na japonsky jen ($1 = ¥123.45).

Valtson at 120 dollart jenre ($1 = ¥123,45).
RATE
F643210 ST

120-
14.814- TC

120 (@)

14,814.

C. Nastavte prevodni kurz (1 metr = 39.3701 palcu).
Nastavte prevodny kurz (1 meter = 39.3701 palcov).

Allitsa be az atvaltasi kulcsot (1 méter = 39,3701 hiivelyk).
e

1
(x]39.3701 [targ TC

39-3701 =
39.3701

Operace Displej Tisk

1. Nastavte prepina¢ volby desatinnej bodky tak, ako je uvedené v priklade.
Prepinac volby zaokruhlovania je vzdy v polohe ,5/4 pokial nie je uvedené
inak.

2. Prepina¢ konstanty / médu pridavanie a prepina¢ nastavenia sadzby je vzdy
v polohe ,“, pokial nie je uvedené inak.

3. Vypina¢ / prepinac tlace je vzdy v polohe ,P*, pokial nie je uvedené inak.

4. Ak sa dopustite chyby pri zadavani ¢isla, stlacte (“El alebo =) a zadajte
spravne ¢islo.

5. Negativne hodnoty st vytlacené ¢ervenou farbou so symbolom “—".

Poznamka:

Vsetky celkové sucty a medzisucty je mozné pouZzit pre dalsie vypocty. Stlacte

tlacidlo pre opatovné zadanie &isla do kalkulatora.

6. Priklady su uvedené v nasledujicom formate:

Operéacia Displej Tlaé

. Allitsa be a tizedes hely kapcsol6t a példaknak megfeleléen. A kerekités
kapcsolét allitsa “5/4” helyzetbe, ha nincs mashogy megadva.

. Az atvaltasi kulcs bedllitdsa tzemmad kapcsol6 és a konstans / 6sszeadasi
zemmod kapcsold “o” allasban legyen (kikapcsolva), ha masként nincs
megadva.

. A nyomtatas-/tételszamlalé kapcsolét allitsa “P” helyzetbe, ha masként

nincs jelezve.

Ha szam bevitele kdzben hiba torténik, akkor nyomja meg a vagy a

gombot, és gépelje be a helyes értéket.

. Negativ értékek a “~” jellel egyitt piros szinnel keriilnek nyomtatasra.

Megjegyzés:

Valamennyi 6sszeg és részosszeg felhasznalhaté tovabbi szamitasokhoz.

Adja meg Ujbdl a szamot a L=) hasznalataval, és folytassa a szamitast.

6. A példak a kovetkezd formaban jelennek meg:

N

w

»

o

Miivelet Kijelz6 | Nyomtatas
T T
F643210
(123 + 456) x 2 =

Operace Tisk Poznamka
Operacia Tlaé Poznamka
Miivelet Nyomtatas Megjegyzés

123-00 +

456-00 +

579-00 * |  Znovu zadejte ¢astku

>k Znova zadajte Ciastku
% 579-00 x Az &sszeg Ujrabeirasa
2.=

1,158-00 *

OPAKOVANE SCITANi A ODCITANI
OPAKOVANE SCITANIE A ODCITANIE .
TOBBTAGU (ISMETLGDO) OSSZEADAS ES KIVONAS

F643210
123 + 123 + 123+ 456 — 100 - 100 =
123. 123+
246. 123+
369. 123+
825. 456+
100 5 725. 100- -
=) 625. 100-—
] 625 %
625.

SCITANI A ODCITANI VE SCITACIM REZIMU

SCITANIE A ODCITANIE VE SCITACIMREZIMU

OSSZADAS ES KIVONAS A TIZEDESVESSZO NELKULI MODBAN
K+ A F643210

12.45+16.24+19.35—5.21|: N |

*1

1245 12.45 12:45+

1624 28.69 16-24 +

1935 48.04 19:35+

521 [3 42.83 521—

B3] 42-83 %
42.83

~1:[J nebylo v zadani pouzito
nebolo v zadani pouzité
E' bevitelnél a tizedespont nem hasznalhatd

VYPOCTY S RUZNYMI OPERATORY
VYPOCTY S ROZNYMI OPERATORMI

VEGYES SZAMITASOK
F643210
A (10+2)x5=
10. 10+
12. 2-+
12:0
12, 12-x
5 5=
60- %
60.

D. Prevedte 472,4412 palct na metry (1 metr = 39,3701 palct).
Prevedte 472,4412 palcov na metre (1 meter = 39,3701 palcov).
Szamitson at 472,4412 hiivelyket méterre (1 méter = 39,3701 hUvelglR;rE

F643210 gt

472.4412 4724412
12- TE
12.
VYPOCTY S DANi
VYPOCTY S DANI
ADOSZAMITASOK

A. Nastavte 5% dariovou sazbu.
Nastavte 5% dariovi sadzbu.

5%-0s addkulcs megadasa.
RATE
SET _»

5 ™
5000 %
5.000

B. Pripoctéte 5% dari k ¢astce $800.
Pripocitajte 5% dari k sume $ 800.
Széamitsa ki 800 dollar adéjat, és a teljes értéket adéval.

(addkulcs: 5%)
F643210 BAIE .

800-
40- TX
840-

800 [

840.

C. » Piipoctéte 5% dar k souctu ¢astek $500 a $460.

* Vlypoctéte celkovou ¢astku, k ¢astce $500 (s dani jiz zahrmutou)
pfipoctéte $460 s 5% dani.

* Pripocitajte 5% dari k stctu sim $ 500 a $ 460.

* Vlypoditajte celkovi sumu, k sume $ 500 (s dariou uz zahrnutu)
pripocitajte $ 460 s 5% dani.

* Végezzen két szamitast 500 és 460 dollarral, melyek mar
tartaimazzak az adét.

* Szamitsa ki a végosszeg adotartalmat és a végosszeget add

nélkil. (adokulcs: 5%)
F643210 SAIE |

500 500. 500- +
960. 460- +
960 ¥
48-TX
1,008
1,008.
500 500. 500- +
460 [ 460-
23-TX
483
483.
(B3] 483+
983 %
983.
VYPOCTY SLEVY
VYPOCTY ZLAVY
ARENGEDMENY SZAMITASOK

A. Nastavte 8% slevu.
Nastavte 8% zlavu.

Allitson be 8% arengedményt. RATE

1
B ™
- 8-000 %
8.000—

B. Spoditejte vyslednou ¢astku po slevé 8 % z ¢astky $800.
Spocitajte vyslednu ciastku po zfave 8% z Ciastky $ 800.
Szamitsa ki a végosszeget, ha 800 dollarbdl levon 8%

kedvezményt.
F643210 Sert

C

800-
- 64- TX
736-

800 (e

736.

F643210

B.5x2+12=
5 5. 5
2 2=
10- %
10.
10. 10-+
22. 12-+
22-%
22.
VYPOCTY S KONSTANTOU
VYPOCTY S KONSTANTOU
KONSTANS SZAMITASOK
A.62.35x11.11 =D K.A F643210
62.35 x 2222 =2
62.35 62.35 62-35 x
1.1 11-11 =K
692.71%
692.71
22.22 22.22=K
1,385-42% (2@
1,385.42
77-® KA F643210
77=2 1
1.1 111+
77:77=K
0-143% @
0.143
22.22 22:22 =K
0286% @
0.286
DRUHA MOCNINA
DRUHA MOCNINA
HATVANYOZAS
KesA F643210
A 525 = 1Tl
5.25 5.25 525 x
5:25=
27-563 %
27.563
K+A F643210
o
5. 5-x
5-=K
25 %
25.
25-=K
125 %
125.
KA F643210
M
5. 5-x
25. 5:x
5=
125 %
125.
PROCENTA
PERCENTA
SZAZALEKSZAMITAS
F643210
A. 100 x 25% =
100 100. 100- x
25 25-%
25.00 %
25.00
F643210
B. (123 + 1368) x 100 =
123 (5] 123. 123+
1368 1,368 %
899
8.99
PREVRACENA HODNOTA
OBRATENA HODNOTA
RECIPROKSZAMITAS
1 15413 F643210
7 } Il
7 (&) 7+
= 7+
7=

0.14285714285

0-14285714285

*



